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Ihr neuer Etikettendrucker

Mit dem Etikettendrucker DYMO LabelManager 500TS
koénnen Sie eine Vielzahl hochwertiger selbstklebender
Etiketten erstellen. Die Etiketten kbnnen in vielen
verschiedenen SchriftgréBen und Formatstilen gedruckt
werden. Der Etikettendrucker verwendet DYMO D1-
Etikettenkassetten mit einer Breite von 6 mm (1/4”),

9 mm (3/8”), 12 mm (1/2”), 19 mm (3/4”) bzw.

24 mm (17). Etiketten sind in vielen verschiedenen Farben
erhaltlich.

Unter www.dymo.com finden Sie Informationen zu
Etiketten und Zubehor fur den Etikettendrucker.

Registrieren des Etikettendruckers

Besuchen Sie www.dymo.com/register, um den
Etikettendrucker online zu registrieren.

Zur Registrierung bendtigen Sie die Seriennummer, die
innen auf der Rickwand des Etikettendruckers
angegeben ist.

Erste Schritte

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt, um
den Etikettendrucker einzurichten.

Stromversorgung

Der Etikettendrucker wird durch einen wiederaufladbaren
Lithium-Polymer-Akku (LiPo-Akku) mit Strom versorgt.
Einlegen des Akkus

Der zum Lieferumfang des Etikettendruckers gehdrende
Akku ist beim Kauf noch nicht voll aufgeladen.

& Beim Herausnehmen und Einsetzen des LiPo-Akkus
darf das Lade-Netzteil nicht angeschlossen sein.

So setzen Sie den Akku ein: /\

1 Klappen Sie den Al \ : \
Ruckendeckel des 4
Etikettendruckers auf. \ |

2 Legen Sie den Akku wie
abgebildet in das
Batteriefach ein.

3 SchlieBen Sie den
Ruckendeckel des
Etikettendruckers.

& Lesen Sie sich die SicherheitsmaBnahmen zum
Umgang mit LiPo-Akkus auf Seite 22 durch.
Herausnehmen des Akkus

Wenn der Etikettendrucker l&ngere Zeit nicht verwendet
wird, sollten Sie den Akku herausnehmen.

& Beim Herausnehmen und Einsetzen des LiPo-Akkus
darf das Lade-Netzteil nicht angeschlossen sein.

So nehmen Sie den Akku heraus:
1 Ziehen Sie den Stecker des Lade-Netzteils heraus.

2 Klappen Sie den Rickendeckel des
Etikettendruckers auf.

3 Nehmen Sie den Akku aus dem Batteriefach heraus.

& Lesen Sie sich die SicherheitsmaBnahmen zum
Umgang mit LiPo-Akkus auf Seite 22 durch.

Aufladen des Akkus

Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das mit dem
Etikettendrucker mitgelieferte Lade-Netzteil. Das Aufladen
des Akkus dauert ca. drei Stunden.

Das Lade-Netzteil ist ausschlieBlich flr das Aufladen
des Akkus zu verwenden.

So laden Sie den Akku auf:

1 Drehen Sie den
Etikettendrucker um.

2 Stecken Sie den
Verbindungsstecker
des Lade-
Netzteilkabels in die
Buchse an der
Oberseite des
Etikettendruckers.

3 Stecken Sie den Netzstecker des Lade-Netzteils in
eine Steckdose.

& Lesen Sie sich die SicherheitsmaBnahmen zum
Umgang mit LiPo-Akkus auf Seite 22 durch.



Einsetzen der Etikettenkassette

Der Etikettendrucker verwendet DYMO D1-
Etikettenkassetten.

So setzen Sie die Etikettenkassette ein:

Farbbandspule zum

1 Klappen Sie den
RUuckendeckel des
Etikettendruckers
auf, um das
Etikettenfach zu
offnen.

2 Vergewissern Sie
sich, dass die
Bandetiketten und
das Farbband straff
Uber den
Kassettenkopf gespannt sind und die Bandetiketten
ordnungsgeman zwischen den EtikettenfUhrungen
durchlaufen.

Drehen Sie, falls
erforderlich, die
Farbbandspule im
Uhrzeigersinn, um
das Farbband zu
straffen.

3 Legen Sie die
Kassette ein, und
drlicken Sie sie
vorsichtig in die Kassettenaufnahme, bis die Kassette
einrastet.

4 SchlieBen Sie den Rickendeckel des
Etikettendruckers.

FUhrungsvorrich-

Zurlckspulen tungen

Inbetriebnahme des Etikettendruckers

Wenn Sie das Gerat zum ersten Mal einschalten, werden
Sie aufgefordert, die gewlnschte Sprache, MaBeinheit
und Etikettenbreite auszuwéahlen. Die von lhnen
gewahlten Einstellungen bleiben aktiv, bis sie wieder
geandert werden.

So konfigurieren Sie den Etikettendrucker:

1 Drlcken Sie die Taste (l) um den Etikettendrucker
einzuschalten.

Beim erstmaligen Einschalten des
Etikettendruckers kann es etwas dauern, bis das
System startet.

2 Wahlen Sie die Sprache aus, und tippen Sie auf
Weiter.

3 Wahlen Sie die MaBeinheit und die Etikettenbreite
aus, und tippen Sie auf Fertig.

Sie kénnen jetzt Ihr erstes Etikett ausdrucken.

So drucken Sie ein Etikett aus:

1 Geben Sie Uber die Tastatur den Text fur ein
einfaches Etikett ein.

2 Dricken Sie @]

Das Etikett wird gedruckt und ) ,
. \ Ruckenschlitzung

automatisch geschnitten. N

Informationen dazu, wie Sie die A

Funktion zum automatischen %

Schneiden deaktivieren kénnen,

finden Sie unter Deaktivieren

der Funktion zum automatischen Schneiden auf

Seite 16.

3 Entfernen Sie die Rlckseite des Etiketts, um die
Klebeflache freizulegen. Bringen Sie anschlieBend
das Etikett auf.

Herzlichen Gliickwunsch! Sie haben |hr erstes Etikett
gedruckt. Lesen Sie weiter, um sich Uber die Funktionen
zu informieren, die fur das Erstellen von Etiketten zur
Verflgung stehen.

Kennenlernen lhres Etikettendruckers

Machen Sie sich zunédchst mit den Funktionstasten lhres
Etikettendruckers vertraut. Sehen Sie sich dazu
Abbildung 1 auf Seite 5 an. In den folgenden Abschnitten
werden die Funktionen im Einzelnen beschrieben.

Ein-/Ausschalten

Mit der Taste d) schalten Sie den Etikettendrucker ein
und aus. Um Strom zu sparen, geht der Etikettendrucker
automatisch in den Standby-Modus, wenn er zwei
Minuten lang nicht benutzt wurde. Durch einmaliges
Drucken der Taste (l) lasst sich der Standby-Modus
beenden.

Wenn Sie den Etikettendrucker richtig ausschalten
mdchten, halten Sie die Taste (!) fur finf Sekunden
gedrUckt.

Wenn das Lade-Netzteil angeschlossen ist, wird im
Display eine Uhr angezeigt, solange sich der
Etikettendrucker im Standby-Modus befindet.

Wenn das Lade-Netzteil nicht angeschlossen ist,
erscheint die Uhr nicht, und der Etikettendrucker verbleibt
fUr zwei weitere Minuten im Standby-Modus, bevor er
ganz ausgeschaltet wird.

Der Etikettendrucker ,merkt” sich beim automatischen
Ausschalten den aktuellen Etikettentext und die
Formatierung und zeigt diese beim na&chsten Einschalten
wieder an.

Wenn der Etikettendrucker manuell ausgeschaltet wird
oder wenn der Akku herausgenommen und das Lade-
Netzteil vom Netz getrennt wird, gehen der aktuelle
Etikettentext und die Formatierung verloren.

Startbildschirm

Uber die Taste yﬁ\ kénnen Sie den Startbildschirm
aufrufen oder ein Dialogfeld verlassen bzw. eine
eingeblendete Meldung ausblenden.



Touchscreen-Display

Sie kdénnen Etiketten Uber das Touchscreen-Display
erstellen und formatieren.

(U (— N — T
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Etikett

T Dowrnioad Eimstellungen Benutzer
dffren

L & Neues Etikett erstellen

Aktuelles Etikett bearbeiten

Gespeichertes oder zuletzt gedrucktes Etikett
offnen

Heruntergeladene Etiketten anzeigen

Einstellungen des Etikettendruckers andern

Benutzer auswéhlen, neue Benutzer erstellen und
Benutzereinstellungen verwalten

Akkustatus anzeigen

Navigationstasten

Sie kénnen Ihr Etikett mit den nach links und rechts
weisenden Navigationstasten Uberprufen und bearbeiten.
Zum Navigieren im Menu stehen Ihnen alle vier
Navigationstasten zur Verfigung. Wenn Sie eine Auswahl
vornehmen mochten, driicken Sie OK.

Feststelltaste (,,Caps Lock")

Mit der Taste f:f; wird die GroBschreibung ein- und
ausgeschaltet. Wenn die Taste ,Caps Lock"
eingeschaltet ist, ist sie beleuchtet, und alle
eingegebenen Buchstaben erscheinen in
GroBbuchstaben. Wenn die Taste ,,Caps Lock"
ausgeschaltet ist, sind alle eingegebenen Buchstaben
Kleinbuchstaben. StandardmaRig ist die Taste ,Caps
Lock* ausgeschaltet.

Umschalttaste

Mit der Taste 4 kdnnen Sie die GroB- und
Kleinschreibung fur einzelne Buchstaben andern.
Ricktaste

Mit der Taste 4B kdnnen Sie die ausgewéhlten Objekte
oder Zeichen I6schen. Sind keine Objekte oder Zeichen
ausgewahlt, wird das Zeichen links neben dem Cursor
geldscht.

Loschtaste (,,Delete”)

Mit der Taste Delete kdnnen Sie, ahnlich wie mit der
Rucktaste, die ausgewahlten Objekte oder Zeichen
I6dschen. Wenn keine Objekte oder Zeichen ausgewanhlt
sind, wird im Unterschied zur Rucktaste das Zeichen
rechts neben dem Cursor geléscht.

Bedienen des Touchscreens

Sie treffen Ihre Auswahlen und bedienen den
Touchscreen, indem Sie mit dem Finger ein- oder
zweimal tippen bzw. wischen.

& Driicken Sie nicht mit harten Gegenstéanden, wie
z. B. einem Fingernagel, auf den Touchscreen.

Auswéhlen von Elementen

Sie treffen Ihre Auswahl, indem Sie auf das gewinschte
Element tlppen
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Tippen, um Registerkarte, MenUoption
oder Kontrollké&stchen auszuwahlen

Auswahlen von Text

Sie kdnnen Text schnell auswahlen, um ihn zu bearbeiten
oder zu l6schen.

Doppeltippen, um
Wort auszuwéahlen
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Ziehpunkt'e verwenden, um mehr  Auf ,Alles auswahlen” tippen, um
bzw. weniger Text auszuwahlen  samtlichen Text auf dem Etikett
auszuwahlen

Text
aummatsch




Scrollen durch eine Liste

Durch das Ziehen der Bildlaufleiste kénnen Sie sich
schnell durch ein MenU oder eine Liste bewegen.

0 T mi

,I v I O

[ Schriftart ' Einflgen I L =
l Dejavu n 44

m

Text
|%# automatsch

anpassen

5 | [LAb_

Ziehen, um Liste durchzugehen

Bearbeiten von Etiketten

Sie haben mehrere Formatoptionen zur Auswahl, um lhr
Etikett zu gestalten.

Auswahlen der Schriftart

Zur Gestaltung lhres Etiketts stehen Ihnen verschiedene

Formatierungsoptionen zur Verfligung. Beim Formatieren
konnen Sie festlegen, ob der gesamte Etikettentext oder
nur einzelne Textteile ge&ndert werden sollen.

Sie kénnen die Schriftart, die SchriftgréBe und den
Schriftstil andern.

mm

Text
automatsch
anpassen

1 Schriftart 5 SchriftgroBe

2 Fett 6 Durchgestrichen
3 Kursiv 7 Unriss

4 Unterstrichen 8 Text automatisch

anpassen

So formatieren Sie Etikettentext:
1 Wenn ndtig, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf

2 Tippen Sie auf die Registerkarte Schriftart.

Andern der Schriftart

Sie kénnen die Schriftart fir den gesamten Etikettentext
oder nur Teile davon andern.

So andern Sie die Schriftart:
1 Wenn notig, wahlen Sie den zu &ndernden Text aus.

Wenn nur neu eingegebener Text in einer
anderen Schriftart erscheinen soll, missen Sie keinen
Text auswahlen.

2 Wahlen Sie aus der Liste der Schriftarten die
gewtlinschte Schriftart aus.

Andern der SchriftgroBe

Die verfligbaren SchriftgréBen sind von der ausgewahlten
Etikettenbreite abhangig.

So andern Sie die SchriftgroBe:
1 Wenn notig, wahlen Sie den zu andernden Text aus.

Wenn nur neu eingegebener Text in einer
anderen SchriftgréBe erscheinen soll, missen Sie
keinen Text auswahlen.

2 Wahlen Sie aus der Liste der SchriftgroBen die
gewUlnschte SchriftgréBe aus.

Andern des Schriftstils
FUr Ihre Etiketten stehen funf Schriftstile zur Verfugung:
fett, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen und Umriss.
Alle Stile lassen sich miteinander kombinieren.
So andern Sie den Schriftstil:

1 Wenn nétig, wahlen Sie den zu &ndernden Text aus.

Wenn nur neu eingegebener Text in einem
anderen Schriftstil erscheinen soll, missen Sie keinen
Text auswahlen.

2 Tippen Sie auf die Schaltflache flir den gewlnschten
Stil.



Einfligen von Sonderzeichen, automatischem
Text und Barcodes

Von der Registerkarte ,Einfigen® aus kdnnen Sie
schnell Symbole, Clipart-Bilder, Barcodes, mehrere
Arten von automatischem Text und internationale
Zeichen hinzufugen.

Einfigen

I Schriftart '

Symbole | 1 n . H

|

ClipArt

Automatsche Felder / \ | &

und Barcode

Diakriteche Zeichen ? (-J . ( ) {

Zuletzt verwendete Clipart-Bilder und Symbole werden
automatisch der Kategorie ,Favoriten® hinzugeflgt. Die
Kategorie ,Favoriten” finden Sie oben in der Liste
»Einfugen®.

So 6ffnen Sie die Registerkarte ,,Einfligen*:
1 Wenn noétig, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf

2 Wahlen Sie die Registerkarte Einfligen.

Einfliigen von Symbolen

Der Etikettendrucker unterstutzt eine Reihe nutzlicher
Symbole, die Sie lhren Etiketten schnell und einfach
hinzuflgen kdnnen.

So fligen Sie ein Symbol ein:

1 Wahlen Sie auf der Registerkarte Einfiigen den
Eintrag Symbole.

2 Wahlen Sie das Symbol aus, das Sie auf dem Etikett
einfligen mdchten.

Die Satzzeichensymbole lassen sich schnell durch
Dracken von ., # und die Wahrungssymbole durch
Driicken von € § £ auf der Tastatur aufrufen.

Einfigen von Clipart

Der Etikettendrucker enthélt eine Reihe von Clipart-
Bildern, die Sie auf Ihren Etiketten verwenden kdnnen.
Sie kdnnen auch Ihre eigenen Clipart-Bilder in den
Etikettendrucker laden. Informationen, wie Sie Clipart-Bilder
herunterladen kdnnen, finden Sie unter Betatigen des
Etikettendruckers tiber lhren Computer auf Seite 18.

So fligen Sie Clipart ein:

1 Wahlen Sie auf der Registerkarte Einfligen den
Eintrag ClipArt.

2 Wahlen Sie das Bild aus, das Sie auf dem Etikett
einfugen méchten.

Pro Etikett kann immer nur ein Clipart-Bild verwendet
werden.

10

Verwenden der automatischen Nummerierung
Sie kénnen bis zu 50 Etiketten mit automatischer
Nummerierung auf einmal drucken.

So verwenden Sie die automatische Nummerierung:
1 Wahlen Sie auf der Registerkarte Einfligen den
Eintrag Automatische Felder und Barcode.

2 Tippen Sie auf Nummerierung.
Daraufhin wird das Dialogfeld ,Nummerierung
einfugen” eingeblendet.

3 Wahlen Sie den gewlnschten Nummerierungsstil
aus.

4 Wahlen Sie den Startwert fUr die automatische
Nummerierung aus.

5 Wahlen Sie den Betrag aus, um den der Wert auf
jedem Etikett erhdht werden soll.

6 Wahlen Sie die Anzahl der zu erstellenden Etiketten
aus.

7 Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkastchen
Fihrende Nullen hinzufiigen, wenn den Zahlen
fhrende Nullen vorangestellt werden sollen.

8 Tippen Sie auf OK.

Auf dem Etikett wird das Feld mit der automatischen
Nummerierung eingefugt.
Das Feld mit der automatischen Nummerierung wird auf
dem Etikett als einzelnes Zeichen behandelt. Sie kénnen
dieses Feld wie jedes andere Zeichen l6schen.
Informationen zum Drucken von Etiketten mit

automatischer Nummerierung finden Sie unter Drucken
einer Etikettenserie auf Seite 15.

Einfigen von Datum und Uhrzeit

Sie kdnnen auf Ihrem Etikett das aktuelle Datum und die
Uhrzeit einflgen. Vor dem Einfigen von Datum und
Uhrzeit missen Sie in den Einstellungen des
Etikettendruckers das aktuelle Datum und die aktuelle
Uhrzeit einstellen.

So stellen Sie das Datum ein:

1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf w
2 Tippen Sie in der Liste Einstellungen auf Datum.

3 Wahlen Sie die aktuellen Angaben fur Jahr, Monat
und Tag aus.

4 Wahlen Sie das gewUnschte Datumsformat, und
tippen Sie auf Fertig.



So stellen Sie die Uhrzeit ein:
1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf ﬂ
2 Tippen Sie in der Liste Einstellungen auf Zeit.

3 Wahlen Sie die aktuellen Angaben fur Stunde und
Minuten aus.

4 FUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

e Wenn die Zeit im 24-Stunden-Format angegeben
werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkastchen
24-Std.-Format.

e Wenn die Zeit im 12-Stunden-Format angegeben
werden soll, deaktivieren Sie das Kontrollkastchen
24-Std.-Format, und wahlen Sie in der Liste AM
oder PM.

5 Tippen Sie auf Fertig.
So fligen Sie Datum und Uhrzeit ein:

1 Wahlen Sie auf der Registerkarte Einfigen den
Eintrag Automatische Felder und Barcode.

2 Tippen Sie auf Datum und Uhrzeit.

Das Dialogfeld ,Datum und Uhrzeit einfGgen® wird
eingeblendet.

3 Gehen Sie zum Einfligen des Datums wie folgt vor:
a Markieren Sie das Kontrollkéstchen Datum.
b Tippen Sie in der Liste auf das gewlinschte
Datumsformat.
4 Gehen Sie zum Einfugen der Uhrzeit wie folgt vor:
a Markieren Sie das Kontrollkéstchen Zeit.
b Markieren Sie bei Bedarf das Kontrollk&stchen
24-Std.-Format.

5 Wenn das Datum und die Uhrzeit bei jedem Drucken
des Etiketts automatisch aktualisiert werden soll,
markieren Sie das Kontrollkastchen Automatisches
Aktualisieren von Datum und Uhrzeit?.

6 Tippen Sie auf OK.

Die Felder mit Datum und Uhrzeit werden auf dem
Etikett eingefugt.
Die Felder mit Datum und Uhrzeit werden auf dem Etikett
jeweils als einzelnes Zeichen behandelt. Sie kénnen diese
Felder wie jedes andere Zeichen l6schen.

Einfigen von Barcodes
Sie kdnnen die folgenden Barcode-Typen drucken:

UPC-A Code 128 B EAN 13
UPC-E Code 39 EAN 8

Sie kdnnen wahlen, ob und wo der Barcodetext gedruckt
werden soll — Uber oder unter dem Barcode.

Optional kbnnen Sie auch vor, nach, Uber oder unter dem
Barcode zusatzlichen Text einflgen.

In dieser Bedienungsanleitung wird davon
ausgegangen, dass Ihnen die Unterschiede zwischen den
einzelnen Barcode-Typen vertraut sind und Sie bereits eine
Vorstellung von dem fUr lhr Unternehmen geeigneten
Barcode haben. Falls Sie weitere Informationen zu Barcodes
bendtigen, finden Sie in den meisten Buchhandlungen und
Bibliotheken geeignete Fachliteratur.

So fligen Sie einen Barcode hinzu:

1 Wahlen Sie auf der Registerkarte Einfligen den
Eintrag Automatische Felder und Barcode.
2 Tippen Sie auf Barcode.

Daraufhin wird das Dialogfeld ,Barcode einflgen*®
eingeblendet.
3 Wahlen Sie in der Liste Barcode-Typ einen Barcode-
Typ aus.
4 Geben Sie im Feld Barcode-Daten die Daten fur den
Barcode ein.
Wenn Sie ein Symbol einfligen mochten, tippen
Sie auf Symbol hinzufiigen, und wahlen Sie das
gewlnschte Symbol aus.
5 Wahlen Sie in der Liste Barcode-Daten anzeigen
eine der folgenden Optionen aus:
e Unter Barcode: Der Barcode-Text wird unter
dem Barcode platziert.
» Uber Barcode: Der Barcode-Text wird (lber dem
Barcode platziert.
¢ Nicht angezeigt: Der Barcode-Text wird nicht
gedruckt.
6 Tippen Sie auf Layout wéhlen, und gehen Sie wie
folgt vor:
e \Wahlen Sie in der Liste Barcode-GrdBe eine
Gro6Be fur den Barcode aus.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit der
Einstellung Mittel.
e Wahlen Sie die gewlnschte Barcode-Position in
Bezug zu anderem Text auf dem Etikett.

7 Tippen Sie auf OK.
Der Barcode wird auf dem Etikett eingeflgt.

Der Barcode wird auf dem Etikett als Einzelzeichen
behandelt. Sie kdnnen ihn wie jedes andere Zeichen
|6schen.



Einfigen von Wochentags-, Monats- oder
Quartalsnamen

Sie kdnnen auf Etiketten automatisch Wochentags-,
Monats- oder Quartalsnamen einfigen. Wenn Sie sich fur
das Einflgen von Wochentags-, Monats- oder
Quartalsnamen entscheiden, wird flr jeden ausgewahliten
Wochentag, jeden ausgewahlten Monat oder jedes
ausgewahlte Quartal ein Etikett erstellt.

Das Kombinieren von Wochentags-, Monats- oder
Quartalsnamen auf einem Etikett ist nicht moglich. Es
kann immer nur einer dieser Namen verwendet werden.

So fligen Sie Wochentags-, Monats- oder
Quartalsnamen ein:

1 Wahlen Sie auf der Registerkarte Einfligen den
Eintrag Automatische Felder und Barcode.
2 Tippen Sie auf Tage, Monate oder Quartale.

Daraufhin wird das entsprechende Dialogfeld
eingeblendet.

3 Wahlen Sie den gewinschten Wochentags-, Monats-
oder Quartalsnamen aus.
Fur jeden ausgewéhlten Wochentags-, Monats- oder
Quartalsnamen wird ein Etikett erstellt.

4 Wenn Sie Wochentags-, Monats- oder
Quartalsnamen abkirzen mochten, markieren Sie
das entsprechende Abkirzen-Kontrollkastchen.

5 Tippen Sie auf OK.

Das ausgewahlte Feld wird auf dem Etikett eingefugt.

Felder mit Wochentags-, Monats- oder Quartalsnamen
werden auf dem Etikett als Einzelzeichen behandelt. Sie
konnen sie wie jedes andere Zeichen l6schen.
Informationen zum Drucken von Etiketten mit

Wochentags-, Monats- oder Quartalsnamen finden Sie
unter Drucken einer Etikettenserie auf Seite 15.

Einflgen internationaler Zeichen

Der Etikettendrucker unterstitzt den erweiterten
lateinischen Zeichensatz.

Wenn Sie A é i und anschlieBend einen Buchstaben
driicken, werden alle verflgbaren Varianten dieses
Buchstabens angezeigt.
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So werden z. B. beim Driicken von A é f und
anschlieBender Auswahl des Buchstabens a die Zeichen

So fiigen Sie Umlaute und Buchstaben mit Akzent
ein:

1 Drlcken Sie A é /i und dann eine Buchstabentaste.

Die Akzent- und Umlautvarianten flr diesen
Buchstaben werden angezeigt.

2 Verwenden Sie die Navigationstasten, um das
gewtlnschte Zeichen auszuwahlen, und dricken Sie

OK.

| ] Hinweise

¢ Sie kdnnen die Umlaut- und Akzentvarianten fiir
einen Buchstaben auch aufrufen, indem Sie die
entsprechende Buchstabentaste dricken und
kurz gedrUckt halten.

e Sie kdnnen internationale Zeichen auch aufrufen,
indem Sie auf der Registerkarte Einfligen die
Option Diakritische Zeichen wéhlen.

Verwenden von Wort-Vorschlagen

Der Etikettendrucker merkt sich Worter, die Sie fur
Etiketten verwendet haben, sofern diese langer als funf
Zeichen sind. Wenn Sie neue Worter auf dem Etikett
eingeben, werden lhnen Worter, die Sie bereits friher
verwendet haben, automatisch vorgeschlagen.

So verwenden Sie vorgeschlagene Wérter:
1 Geben Sie Text auf dem Etikett ein.

Wenn ein Wort-Vorschlag verflugbar ist, erscheint das
vorgeschlagene Wort unter dem Etikett im
Etikettenbearbeitungsbildschirm.

2 Tippen Sie auf das vorgeschlagene Wort, um es auf
Ihrem Etikett einzufligen.

Wenn Sie das vorgeschlagene Wort nicht
verwenden mdchten, fahren Sie einfach mit dem
Eingeben fort, oder klicken Sie auf %, um das Feld
mit dem Wort-Vorschlag auszublenden.

So deaktivieren Sie die Wort-Vorschlage-Funktion:

1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf m

2 Tippen Sie in der Liste Einstellungen auf Wort-
Vorschlage.

3 Tippen Sie auf das Kontrollkéstchen Wort-

Vorschlage verwenden, um die Markierung zu
entfernen.



So I6schen Sie verfugbare Wort-Vorschlage:
1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf |gi§.

2 Tippen Sie in der Liste Einstellungen auf Wort-
Vorschlage.

3 Tippen Sie auf Worter verwalten.

Das Dialogfeld ,Worter verwalten® wird gedffnet.
Darin werden alle verflUgbaren Wort-Vorschlage
angezeigt.

4 (Optional) Geben Sie im Feld Filter Text ein, um die
Liste der Worter zu filtern.

5 Fudhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

e \Wenn Sie ein einzelnes Wort aus der Liste I6schen
md&chten, tippen Sie neben dem Wort auf *

e Wenn Sie alle Worter aus der Liste I16schen
mdchten, tippen Sie auf Alle I16schen und dann
nach entsprechender Aufforderung nochmals auf
Alle 16schen.

Bearbeiten des Etikettenlayouts

Es stehen verschiedene Layoutoptionen zum Gestalten
lhrer Etiketten zur Verflugung. So kénnen Sie Ihr Etikett
mit einem Rahmen versehen, die Ausrichtung und die
Richtung des Textes &ndern und Etiketten mit fester
Lange erstellen.

Schriftart l Eirfigen rJ Layout

=

Rahmen |

Ausrichturg

Richtung

Large urd Breite

So bearbeiten Sie das Etikettenlayout:
1 Wenn nétig, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf

2 Wechseln Sie zur Registerkarte Layout.

Hinzufiigen von Rahmen

Sie kénnen fur die Gestaltung Ihres Etiketts zwischen
verschiedenen Rahmentypen wahlen.

Dabei stehen funf Rahmen zur Wahl:

——————————————

______________

Wenn Sie einem Etikett einen Rahmen hinzufligen,
umgibt der Rahmen das ganze Etikett.

So fligen Sie einen Rahmen hinzu:

1 Wahlen Sie auf der Registerkarte Layout die Option
Rahmen.

2 Wahlen Sie den gewtnschten Rahmen aus.
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Festlegen der Textausrichtung

Sie kdnnen den Text linksblndig, zentriert oder
rechtsbindig ausrichten. Die voreingestellte
Ausrichtungseinstellung ist zentriert.

So legen Sie die Textausrichtung fest:

1 Waéhlen Sie auf der Registerkarte Layout die Option
Ausrichtung.

2 Wahlen Sie die gewlnschte Ausrichtungsoption.

Verwenden der Spiegelschrift-Funktion

Sie kénnen festlegen, dass der Text auf dem Etikett in
Spiegelschrift erscheinen soll.

So verwenden Sie die Spiegelschrift-Funktion:

1 Waéhlen Sie auf der Registerkarte Layout die Option
Richtung.

2 Tippen Sie auf | odA |.
Der Text wird im Display in Spiegelschrift angezeigt.

Verwenden von vertikalem Text

Sie kdnnen Etiketten mit vertikal verlaufendem Text
drucken. Die einzelnen Textzeilen von mehrzeiligen
Etiketten werden als Textspalten gedruckt.

So verwenden Sie vertikalen Text:

1 Waéhlen Sie auf der Registerkarte Layout die Option
Richtung.

2 Tippen Sie auf | <eo |,
Der Text wird im Display vertikal angezeigt.

Erstellen von Etiketten mit fester Lange

Normalerweise wird die Lange des Etiketts durch die
Lange des Textes bestimmt. Sie kdnnen die Lange des
Etiketts jedoch fUr einen bestimmten Zweck fest
einstellen. Sie kdnnen Etiketten mit einer festen Lange
von bis zu 1.000 mm (40”) auswahlen.

So stellen Sie eine feste Lange ein:

1 Waéhlen Sie auf der Registerkarte Layout die Option
Lange und Breite.

2 Wahlen Sie Fest, und geben Sie die Etikettenldnge
an.



Verwenden des Etikettenspeichers

Der Etikettendrucker verflgt Uber eine leistungsfahige
Speicherfunktion, sodass Sie haufig verwendete Etiketten
speichern und organisieren, heruntergeladene Etiketten
ablegen und Ihre eigenen Clipart-Bilder verwalten
koénnen.

Zum Organisieren lhrer gespeicherten und

heruntergeladenen Etiketten kdnnen Sie Ordner erstellen.

Speichern eines Etiketts

Bei der Speicherung eines Etiketts werden Text und
Formatierung gespeichert.

So speichern Sie ein Etikett:
1 Tippen Sie auf dem Etikettenbearbeitungsbildschirm
auf E
2 (Optional) Wahlen Sie den Ordner aus, in dem lhr
Etikett gespeichert werden soll.

3 Wenn Sie einen neuen Ordner erstellen mdchten,
gehen Sie wie folgt vor:

a Tippen Sie auf Neuer Ordner.

Daraufhin wird das Dialogfeld ,Neuen Ordner
erstellen” eingeblendet.

b Geben Sie im Feld Ordnername einen Namen flir

den Ordner ein, und tippen Sie auf Ordner erstellen.

Der Ordner wird hinzugeflgt und im Bildschirm
~Etikett speichern” ausgewahit.

4 Geben Sie im Feld Etikettenname einen Namen flr
das Etikett ein, und tippen Sie auf Speichern.

Herunterladen von Etiketten

Mit der DYMO Label™-Software auf Ihrem Computer
kénnen Sie Etiketten aus einer Datenbankdatei erstellen
und Etiketten auf den Etikettendrucker herunterladen.
Weitere Informationen zum Erstellen und Herunterladen
von Etiketten finden Sie unter Betatigen des
Etikettendruckers liber lhren Computer auf Seite 18.

Verwenden gespeicherter Etiketten

Sie kdnnen jedes gespeicherte, kirzlich gedruckte oder
heruntergeladene Etikett verwenden.

So verwenden Sie ein gespeichertes Etikett:
1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf u

2 Navigieren Sie zum gewunschten Etikett, wahlen Sie
es aus, und tippen Sie auf Offnen.

Das ausgewahlte Etikett wird im
Etikettenbearbeitungsbildschirm angezeigt und kann
bearbeitet und gedruckt werden.
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Verwalten von Etiketten auf lhrem
Etikettendrucker

Sie kdnnen gespeicherte und heruntergeladene Etiketten,
die auf dem Etikettendrucker abgelegt sind, anzeigen,
organisieren und auch l6schen.

Anzeigen gespeicherter Etiketten

Sie koénnen sich schnell anzeigen lassen, welche Etiketten
auf lhrem Etikettendrucker gespeichert sind.

So zeigen Sie gespeicherte und heruntergeladene
Etiketten an:

1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf m

2 Tippen Sie in der Liste Einstellungen auf Dateien
verwalten.

3 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

¢ Gespeicherte Etiketten: Es werden alle
gespeicherten Etiketten angezeigt.

e Heruntergeladene Etiketten: Es werden alle
heruntergeladenen Etiketten angezeigt.

Erstellen neuer Ordner

Zum Organisieren lhrer gespeicherten und
heruntergeladenen Etiketten kdnnen Sie Ordner erstellen.

So erstellen Sie einen neuen Ordner:
1 Tippen Sie auf Neuer Ordner.

Daraufhin wird das Dialogfeld ,Neuen Ordner
erstellen” eingeblendet.

2 Geben Sie im Feld Ordnername einen Namen flr
den Ordner ein, und tippen Sie auf Ordner erstellen.
Loschen von Etiketten und Ordnern

Gespeicherte oder heruntergeladene Etiketten sowie
Ordner kénnen jederzeit geldéscht werden.

So I6schen Sie Etiketten und Ordner:

1 Markieren Sie das Kontrollkéstchen neben jedem Etikett
oder Ordner, das bzw. den Sie I6schen mdchten.

2 Tippen Sie auf Léschen.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden,
ob die ausgewdhlten Elemente wirklich geldscht
werden sollen.

3 Tippen Sie auf Ja.

Die ausgewahlten Etiketten und Ordner werden
unwiederbringlich geldscht.



Bearbeiten von Etiketten und Ordnern

Sie kénnen Etiketten und Ordner umbenennen,
ausschneiden, kopieren und einflgen und so dafur
sorgen, dass Sie den Uberblick tiber Ihre Etiketten
behalten.

So benennen Sie ein Etikett oder einen Ordner um:

1 Markieren Sie das Kontrollkéstchen neben jedem
Etikett oder Ordner, das bzw. den Sie umbenennen
mochten.

2 Tippen Sie auf Bearbeiten und dann auf
Umbenennen.
Daraufhin wird das Dialogfeld ,Umbenennen®
eingeblendet.

3 Geben Sie im Feld Neuer Name einen neuen Namen
fUr das Etikett ein, und tippen Sie auf Umbenennen.

So koénnen Sie Etiketten und Ordner ausschneiden
und kopieren:

1 Markieren Sie das Kontrollkéstchen neben jedem

Etikett oder Ordner, das bzw. den Sie ausschneiden
oder kopieren mdchten.

2 Tippen Sie auf Bearbeiten und dann auf eine der
folgenden Optionen:

e Ausschneiden: Die Etiketten und Ordner werden
ausgeschnitten.

e Kopieren: Die Etiketten und Ordner werden kopiert.

So fiigen Sie Etiketten und Ordner ein:

1 Schneiden Sie die Etiketten oder Ordner aus, die Sie
einflgen mdchten, oder kopieren Sie sie.

2 Gehen Sie zu dem Ordner, in den die Etiketten oder
Ordner eingeflgt werden sollen.

3 Tippen Sie auf Bearbeiten und dann auf Einfligen.

Die Etiketten oder Ordner werden am ausgewahlten
Speicherort eingeflgt.

Leeren der Liste der zuletzt gedruckten Etiketten

Sie kénnen schnell und einfach alle zuletzt gedruckten
Etiketten aus der entsprechenden Liste im Speicher des
Etikettendruckers entfernen.

Dadurch werden die Eintrage in dieser Liste der
Etiketten fUr alle Benutzer geldscht.

So leeren Sie die Liste der zuletzt gedruckten
Etiketten:

1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf m

2 Tippen Sie in der Liste Einstellungen auf Dateien
verwalten.

3 Tippen Sie auf Zuletzt gedruckte Etiketten I6schen.
Sie werden in einer Meldung gefragt, ob die zuletzt

gedruckten Etiketten wirklich geldscht werden sollen.

4 Tippen Sie auf Ja.
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Verwalten eigener Clipart-Bilder

Sie kédnnen eigene Clipart-Bilder I6schen, die Sie zuvor
auf den Etikettendrucker geladen hatten.

Informationen, wie Sie Clipart-Bilder laden kénnen, finden
Sie unter Betéatigen des Etikettendruckers lber lhren
Computer auf Seite 18.

So I6schen Sie eigene Clipart-Bilder:

1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf m

2 Tippen Sie in der Liste Einstellungen auf Dateien
verwalten.

3 Tippen Sie auf Heruntergeladene ClipArts.

Der Bildschirm ,Heruntergeladene ClipArt verwalten®
wird angezeigt.

4 \Wéahlen Sie die Bilder aus, die geldscht werden sollen.
Wenn Sie alle Bilder auswahlen machten, tippen
Sie auf Alles auswahlen.

5 Tippen Sie auf Loschen.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden,
ob die ausgewahlten Bilder wirklich geldscht werden
sollen.

6 Tippen Sie auf Loschen.
Druckoptionen

Sie kdnnen mehrere Exemplare des jeweiligen Etiketts
drucken.

StandardmaBig wird jedes Etikett geschnitten, nachdem
es gedruckt wurde. Sie kénnen diese Funktion zum
automatischen Schneiden aber deaktivieren. Wenn Sie
die Funktion zum automatischen Schneiden deaktivieren,
koénnen Sie auch festlegen, ob zwischen den einzelnen
Etiketten Schnittmarken gedruckt werden sollen.

Drucken einer Etikettenserie

Sie koénnen eine Etikettenserie erstellen, indem Sie die
automatische Nummerierung verwenden oder indem Sie
auf lhren Etiketten Wochentags-, Monats- oder
Quartalsnamen einfligen.

Weitere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie
unter Verwenden der automatischen Nummerierung
und Einfigen von Wochentags-, Monats- oder
Quartalsnamen auf Seite 12.

Das Drucken mehrerer Exemplare ist bei einer
Etikettenserie nicht moglich.

So drucken Sie eine Etikettenserie:

1 Erstellen Sie eine Etikettenserie, indem Sie die
Funktion fur die automatische Nummerierung
verwenden oder indem Sie auf lhren Etiketten
Wochentags-, Monats- oder Quartalsnamen
einfugen.

2 Dricken Sie [%]
Der Bildschirm ,Druckvorschau® wird eingeblendet.

3 Wischen Sie nach links oder rechts, um sich jedes
Etikett der Serie anzusehen.

4 Tippen Sie auf Drucken.



Drucken mehrerer Exemplare

Sie kénnen bis zu 49 Kopien eines Etiketts auf einmal
drucken.

So drucken Sie mehrere Exemplare:
1 Dricken Sie ,&
Der Bildschirm ,Druckvorschau wird eingeblendet.

2 Wahlen Sie im Feld Anzahl der Exemplare die
Anzahl der zu druckenden Exemplare.

3 Tippen Sie auf Drucken.
Deaktivieren der Funktion zum automatischen
Schneiden

Wenn die Funktion zum automatischen Schneiden
aktiviert ist, erfolgt nach jedem Drucken eines Etiketts ein
Schnitt. Diese Funktion ist standardmaBig aktiviert, Sie
kdnnen sie aber deaktivieren.

So deaktivieren Sie die Funktion zum automatischen
Schneiden:

1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf m
2 Tippen Sie in der Liste Einstellungen auf Etikett.
3 Tippen Sie auf das Kontrollkastchen Etikett nach
Druck abtrennen, um die Markierung zu entfernen.
Drucken von Schnittmarken zwischen Etiketten

Wenn die Funktion zum automatischen Schneiden
deaktiviert ist, kbnnen Sie festlegen, dass zwischen den
Etiketten eine Schnittmarke gedruckt werden soll, um
anzugeben, wo die Etiketten zu schneiden sind.

So drucken Sie Schnittmarken zwischen Etiketten:
1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf g .
2 Tippen Sie in der Liste Einstellungen auf Etikett.

3 Tippen Sie, sofern erforderlich, auf das
Kontrollkéstchen Etikett nach Druck abtrennen, um
die Markierung zu entfernen.

4 Tippen Sie auf das Kontrollkéstchen Schnittmarken
zwischen Etiketten drucken, um es zu markieren.

Anpassen des Etikettendruckers

Es stehen mehrere Optionen zum Anpassen des
Etikettendruckers zur Verfligung. So kénnen Sie die
Display-Sprache, die MaBeinheit, die Etikettenbreite, die
Standardschriftart und Bildschirmeinstellungen
auswahlen.

Andern der Sprache

Sie kénnen die Display-Sprache fiir den Etikettendrucker
andern, um in Ihrer bevorzugten Sprache zu arbeiten.

So andern Sie die Sprache: ’
1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf m
2 Tippen Sie in der Liste Einstellungen auf Sprache.

3 Wahlen Sie in der Liste Sprache einstellen die
gewunschte Sprache aus, und tippen Sie auf Fertig.
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Andern der MaBeinheit

Sie kdnnen als MaBeinheit ,,Zoll* oder ,Metrisch®
auswahlen. StandardméaBig ist die Einstellung ,Metrisch®
ausgewahlt.

So dndern Sie die MaBeinheit:

1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf ﬂ

2 Tippen Sie in der Liste Einstellungen auf
MaBeinheiten.

3 Wahlen Sie Metrisch (mm) oder Zoll, und tippen Sie
auf Fertig.

Andern der Etikettenbreite

Immer, wenn Sie eine neue Etikettenkassette in den
Etikettendrucker einlegen, werden Sie aufgefordert, die
Etikettenbreite einzustellen, damit der Etikettendrucker
weiB, welche EtikettengréBe Sie gerade verwenden.
Abhangig von der gewahlten Etikettenbreite stehen einige
der Funktionen zur Etikettengestaltung nicht zur
Verfligung. Sie kénnen die Einstellung flir die
Etikettenbreite jederzeit und unabhangig davon andern,
was fur eine Etikettenkassette tatsachlich im
Etikettendrucker eingesetzt ist.

So andern Sie die Etikettenbreite:
1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf g
2 Tippen Sie in der Liste Einstellungen auf Etikett.

3 Wahlen Sie in der Liste Etikettenbreite die Breite des
Etiketts aus, das gerade im Drucker vorhanden ist,
und tippen Sie auf Fertig.

Das Etikett im Etikettenbearbeitungsbildschirm wird
auf die neue Breite geadndert.
Andern der Standardschriftart

Sie kdnnen die Standardschriftart und -groBe sowie den
Schriftstil fUr Ihre Etiketten festlegen. Die Schriftart lasst
sich fur einzelne Etiketten problemlos Uber den
Etikettenbeabeitungsbildschirm andern.

So dndern Sie die Standardschriftart:
1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf g
2 Tippen Sie in der Liste Einstellungen auf Schriftart.

3 Legen Sie fest, welche Schriftart und -gréBe und
welcher Schriftstil standardmaBig verwendet werden
sollen, und tippen Sie auf Fertig.



Andern der Bildschirmeinstellungen

Sie kénnen die Bildschirmhelligkeit anpassen und
festlegen, ob die Uhr angezeigt werden soll, wenn sich
der Etikettendrucker im Standby-Modus befindet und das
Lade-Netzteil angeschlossen ist.

So adndern Sie die Bildschirmhelligkeit:
1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf g
2 Tippen Sie in der Liste Einstellungen auf Bildschirm.

3 Schieben Sie den Schieberegler unter
Bildschirmhelligkeit nach rechts, um den Bildschirm
heller zu machen, oder nach links, um den Bildschirm
dunkler zu machen.

4 Tippen Sie auf Fertig.
So deaktivieren Sie die Uhr:
1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf m
2 Tippen Sie in der Liste Einstellungen auf Bildschirm.

3 Tippen Sie auf das Kontrollkastchen Uhr wahrend
des Ladevorgangs anzeigen, um die Markierung zu
entfernen, und tippen Sie dann auf Fertig.

Arbeiten mit Benutzerkonten

Sie kbnnen auf dem Etikettendrucker Benutzerkonten fur
mehrere Benutzer erstellen. Jeder Benutzer kann dann
seine eigenen Standardeinstellungen fur den
Etikettendrucker auswahlen.
Erstellen von Benutzerkonten
Sie kdnnen bis zu fUnf Benutzerkonten erstellen.
So erstellen Sie ein Benutzerkonto:

1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf |

2 Tippen Sie auf 2, Neuer Benutzer.

Daraufhin wird das Dialogfeld
.Benutzereinstellungen® eingeblendet.

3 Geben Sie im Feld Benutzername einen Namen flr
den neuen Benutzer ein.

4 Wahlen Sie die Einstellungen fir den neuen Benutzer
aus.

Informationen dazu, wie Sie Benutzereinstellungen
auswahlen, finden Sie unter Andern von
Benutzereinstellungen auf Seite 17.

5 Tippen Sie auf Speichern.
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Andern von Benutzereinstellungen

Sie kénnen fUr jeden Benutzer individuell die Sprache,
das Datums- und Uhrzeitformat, die MaBeinheit, die
Schriftart und die Wort-Vorschlage-Einstellungen
festlegen.

So andern Sie Benutzereinstellungen:

1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .

2 Wahlen Sie den Benutzer aus, dessen Einstellungen
Sie andern mdchten, und tippen Sie auf
Einstellungen.

3 Gehen Sie fUr jede Einstellung, die ge&ndert werden
soll, wie folgt vor:

a Wahlen Sie in der Liste Benutzereinstellungen
die zu &ndernde Einstellung aus.
b Nehmen Sie die gewiinschten Anderungen an der
ausgewahlten Einstellung vor.
4 Tippen Sie auf Speichern.

Léschen von Benutzerkonten
Wenn ein Benutzerkonto nicht mehr bendtigt wird,
kdnnen Sie es vom Etikettendrucker 16schen.

| ] Das Standardbenutzerkonto kann nicht geldscht
werden.
So Iéschen Sie ein Benutzerkonto:

1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf [§g.

2 Wahlen Sie den Benutzer aus, der geldscht werden
soll.

3 Tippen Sie auf Léschen.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden,
ob der Benutzer wirklich geléscht werden soll.

4 Tippen Sie auf Ja.

Wartung des Etikettendruckers
Ihr Etikettendrucker wurde so konstruiert, dass er lange und
storungsfrei arbeitet und nur sehr wenig Wartung bendtigt.

Reinigen Sie den Etikettendrucker, und kalibrieren Sie
regelmaBig das Display, um das ordnungsgemaie
Funktionieren des Druckers zu gewahrleisten.

Reinigen des Etikettendruckers
Reinigen Sie den Etikettendrucker regelmaBig, damit er
immer einwandfrei funktioniert.
So reinigen Sie den Touchscreen:
1 Wischen Sie das Druckergehause und den
Touchscreen mit einem flusenfreien Tuch ab.

& Driicken Sie nicht mit harten Gegenstanden, wie
z. B. einem Fingernagel, auf den Touchscreen.

2 Sofern nétig, entfernen Sie Schmutz und Schlieren
mit Ethanol.
& Verwenden Sie keine alkalischen
Reinigungsmittel und auch keinen Glasreiniger,
keinen Nagellackentferner, kein Benzol und keine
anderen organischen Losungsmittel.



So reinigen Sie den Druckkopf:
1 Nehmen Sie die Etikettenkassette heraus.

2 Nehmen Sie den Druckkopf-Reinigungsstift aus dem
Deckel des Etikettenfachs.

Druckkopf-
Reinigungsstift

3 Saubern Sie den Druckkopf vorsichtig mit der
weichen Seite des Stiftes.

I

N
Uk
|

X
£

Kalibrieren des Touchscreens
Von Zeit zu Zeit mUssen Sie das Touchscreen-Display
kalibrieren, damit es ordnungsgemal funktioniert.
So kalibrieren Sie den Bildschirm:
1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf m

2 Tippen Sie in der Liste Einstellungen auf
Bildschirm.

3 Tippen Sie auf Bildschirm kalibrieren.
4 Wenn Sie zum Starten der Kalibrierung aufgefordert
werden, tippen Sie auf Starten.

5 Tippen Sie auf den Mittelpunkt jedes Kreuzes, das
auf dem Bildschirm erscheint.
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Betatigen des Etikettendruckers uiber
lhren Computer

Sie kdnnen den Etikettendrucker als eigenstandiges
Gerét einsetzen oder ihn mithilfe der DYMO Label™-
Software (ab DYMO Label v.8.4) direkt Uber Ihren
Computer betatigen.
Mithilfe der DYMO Label-Software kénnen Sie auBerdem
Folgendes tun:
= FEtiketten erstellen und herunterladen, indem Sie
Daten aus einem der mdglichen Datenbank-
Standardformate importieren
m  eigene Clipart-Bilder auf den Etikettendrucker
herunterladen
= FEtiketten und Clipart-Bilder auf dem Etikettendrucker
verwalten

Installieren der DYMO Label-Software

SchlieBen Sie den Etikettendrucker erst an den Drucker
an, wenn Sie dazu vom Installationsprogramm
aufgefordert werden.

So installieren Sie die Software auf einem Windows®-
System:

1 Laden Sie die neueste Version der DYMO Label-
Software von der Seite ,Support” der DYMO-Website
unter www.dymo.com herunter.

2 SchlieBen Sie alle gedffneten Microsoft Office-
Anwendungen.

3 Doppelklicken Sie auf das Installationssymbol.

Nach einigen Sekunden wird der
Installationsbildschirm angezeigt.

4 Klicken Sie auf Installieren, und befolgen Sie die

Anweisungen im Installationsprogramm.

So installieren Sie die Software auf einem Mac OS®-
System:
1 Laden Sie die neueste Version der DYMO Label-
Software von der Seite ,Support” der DYMO-Website
unter www.dymo.com herunter.

2 Doppelklicken Sie auf das Installationssymbol, und
befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

AnschlieBen des Etikettendruckers an den
Computer

Der Etikettendrucker wird Uber den USB-Anschluss an
der Oberseite des Etikettendruckers mit dem Computer
verbunden.

] SchlieBen Sie den Etikettendrucker erst an den
Computer an, wenn Sie vom Installationsprogramm dazu
aufgefordert werden.



So schlieBen Sie den Etikettendrucker an lhren
Computer an:

1 Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss
an der Oberseite des Etikettendruckers.

2 SchlieBen Sie das andere Ende des USB-Kabels an
einen freien USB-Anschluss an Inrem Computer an.

3 Dricken Sie ggf. auf d) um den Etikettendrucker
einzuschalten.

4 Falls mehrere DYMO-Etikettendrucker installiert sind,
gehen Sie wie folgt vor:
a Kilicken Sie im Bereich ,Drucken” der DYMO
Label-Software auf das Druckersymbol.

— = 8
- Anzahl der Exemplare

LabelManager S500TS - 1 Etikett wird gedruckt.

Daraufhin werden alle auf lhrem Computer
installierten Etikettendrucker angezeigt.

b Wahlen Sie den Etikettendrucker LabelManager
500TS aus.
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Bedienen der DYMO Label-Software
Die folgende Abbildung zeigt einige der Hauptfunktionen der DYMO Label-Software.
Einen Bildschirmbereich

erfassen, um ihn in das
Etikett einzufigen

) ) Einem Etikett
Etlketten.t.yp visuell ein Layout zuweisen
auswahlen und

Layouts zuweisen

2 Unbenannt - DYMO Label
Datei Bearbeiten Ansicht Format Einfigen Layout Adredgbuch Hilfe

W Etiketten entwerfen und drucken . D O Online

§ ] zutedtverwendete Lovouts [ () A @
Text, Adressen,
Bilder, Formen,

Linien, Barcodes,

Datumswerte und
Z&hler einfigen

Klicken Sie hier, um den Text einzugeben.

Adressen und

andere Daten im prepr—— v @ | e mnl] i ] en o-—l—
Adressbuch — - 2§ | Ftikett
speichern und || === g drucken
Daten automatisch e
in oin Etikett ezt getruckts Ekatten ——— br=rep—
einfligen

K Etiketten importieren und herunterladen,
Clipart-Bilder herunterladen und Dateien auf
dem Etikettendrucker verwalten

Etikettendrucker fir den Druc
der Etiketten auswéahlen

Ausfuhrliche Informationen zur Software finden Sie in der Onlinehilfe.
Uber das Men( ,Hilfe“ kénnen Sie folgende Dokumente anzeigen:

= DYMO Label v.8-Hilfe

= DYMO Label v.8-Bedienungsanleitung

® | abelManager 500TS-Bedienungsanleitung

Anzeigen des Status des Etikettendruckers

Der Status._des Etikettendruckers wird im Bereich ,Drucken” der DYMO Label-Software angezeigt. Die folgende Tabelle
gibt einen Uberblick Uber die mdglichen Status des Etikettendruckers.

B BN B Etikettendrucker ist angeschlossen und Akku wird aufgeladen

Etikettendrucker ist angeschlossen und Akku wird aufgeladen; Drucken ist nicht
= moglich

oy e Etikettendrucker ist angeschlossen und Akku wird nicht aufgeladen

- Etikettendrucker ist angeschlossen und Akku wird nicht aufgeladen; Drucken ist
nicht moglich

=D Etikettendrucker ist nicht angeschlossen oder ausgeschaltet

L Etikettendrucker ist angeschlossen und es gibt ein Problem mit dem Akku
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Problembehandlung
Die folgenden MaBnahmen koénnen Ihnen helfen, wenn Sie ein Problem mit dem Etikettendrucker haben.

Fehlermeldung/Stérung Abhilfe

Keine Display-Anzeige = Pr(ifen Sie, ob der Etikettendrucker eingeschaltet ist.

® SchlieBen Sie das Lade-Netzteil an den Etikettendrucker an, um den Akku
aufzuladen. Siehe Aufladen des Akkus.

Schlechte Druckqualitat ® SchlieBen Sie das Lade-Netzteil an den Etikettendrucker an, um den Akku
aufzuladen. Siehe Aufladen des Akkus.

® Reinigen Sie den Druckkopf. Siehe Reinigen des Etikettendruckers.
® Priifen Sie, ob die Etikettenkassette korrekt eingesetzt ist.
m Frsetzen Sie die Etikettenkassette.

Keine Etikettenkassette eingesetzt Setzen Sie eine Etikettenkassette ein.

Text Giberschreitet Druckbereich m | schen Sie den Text im Puffer ganz oder teilweise.
= \erringern Sie die SchriftgroBe.

m Markieren Sie das Kontrollkdstchen Text automatisch anpassen auf der
Registerkarte Schriftart des Etikettenbearbeitungsbildschirms.

m Entfernen Sie Zeilen, um den Text an die Etikettenbreite anzupassen.
m Setzen Sie eine breitere Etikettenkassette ein.

Akkustand ist niedrig ® SchlieBen Sie das Lade-Netzteil an den Etikettendrucker an, um den Akku
aufzuladen. Siehe Aufladen des Akkus.

m \ergewissern Sie sich, dass der Akku korrekt eingesetzt ist. Siehe Einlegen
des Akkus.

® Ersetzen Sie den Akku.

Etikettenstau m Beseitigen Sie den Etikettenstau; ersetzen Sie die Etikettenkassette.
® Reinigen Sie das Schneidmesser.

Stau in Schneidevorrichtung m Beseitigen Sie den Etikettenstau; ersetzen Sie die Etikettenkassette.
= Reinigen Sie das Schneidmesser.

Drucken nicht méglich Legen Sie den Akku ein, und versuchen Sie es erneut. Siehe Einlegen des Akkus.

Wie entferne ich die Rlckseite vom Etikett? DYMO-Etiketten sind mit einer einfach abziehbaren
Ruckenschlitzung ausgestattet. Etikett mit Schiitzung

1 Suchen Sie die Schlitzung auf der Etikettenrlickseite. \ y

2 Biegen Sie das Etikett leicht in Langsrichtung, sodass =
die bedruckte Seite nach innen gefaltet wird. Daraufhin /
offnet sich die Schlitzung auf der Ruckseite des

Etiketts.
3 Ziehen Sie die Ruckseite sorgfaltig vom Etikett ab.

Wenn Sie weitere Unterstitzung bendétigen, besuchen Sie die DYMO-Website unter www.dymo.com.

Feedback zu den Dokumentationsunterlagen

Wir sind stets bemtiht, lhnen eine hochwertige Dokumentation flr unsere Produkte zur Verfligung zu stellen. Wir freuen
uns Uber Ihr Feedback.

Schicken Sie uns Anmerkungen und Vorschlage zu unseren Bedienungsanleitungen. Geben Sie bei Inrem Feedback bitte
folgende Informationen an:

®  Produktname, Modellnummer und Seitennummer in der Bedienungsanleitung.
= Kurze Beschreibung von unklaren oder fehlerhaften Anweisungen, Bereiche, die genauer erklart werden mussen, usw.

Wir freuen uns auch Uber Vorschlage zu weiteren Themen, die Ihrer Meinung nach in der Dokumentation enthalten sein
sollten.

Schicken Sie dazu eine E-Mail an: documentation@dymo.com

Bitte beachten Sie, dass diese E-Mail-Adresse nur flr Ihr Feedback zu den Dokumentationsunterlagen dient. Bei
technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
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SicherheitsmaBnahmen bei Verwendung von wiederaufladbaren Lithium-Polymer-
Akkus (LiPo-Akkus)

Eine falsche Handhabung eines wiederaufladbaren LiPo-Akkus kann Auslaufen, Warme, Rauch, Explosion oder Feuer zur
Folge haben. Dadurch kann die Leistung des Akkus beeintrachtigt werden oder dieser sogar vollstandig versagen. Auch
kann auf diese Weise maglicherweise die im Akku installierte Schutzvorrichtung beschadigt werden, wodurch das Gerat
zerstort oder der Benutzer verletzt werden kénnte. Es ist daher wichtig, dass die nachfolgenden Anweisungen genau
befolgt werden.

Beim Aufladen des Akkus

& Gefahr

® \Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus stets nur ausdrtcklich daflir vorgesehene Lade-Netzteile, und halten Sie die angegebenen
Bedingungen genau ein.

m SchlieBen Sie den Akku auf keinen Fall direkt an eine Steckdose oder einen Auto-Zigarettenanziinder an.

® \Verwenden oder lagern Sie den Akku nicht in der Nahe von Feuer oder in einem Auto, in dem die Temperatur 60 °C (140 °F)
Uberschreiten konnte.

& Warnung

® | aden Sie den Akku nicht weiter auf, wenn dieser Vorgang langer als die daflir angegebene Zeit in Anspruch nimmt.

& Vorsicht

® | esen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Laden des Akkus sorgfaltig durch.
® | aden Sie den Akku nicht an einer Stelle auf, an der statische Elektrizitat erzeugt werden kénnte.
® Das Aufladen des Akkus darf nur in einem Temperaturbereich von O °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) geschehen.

Beim Entladen des Akkus

& Gefahr

® VVerwenden Sie den Akku nur fur das angegebene Geréat.

® \Verwenden oder lagern Sie den Akku nicht in der Nahe von Feuer oder in einem Auto, in dem die Temperatur 60 °C (140 °F)
Uberschreiten konnte.

& Vorsicht

® | aden Sie den Akku nicht an einer Stelle auf, an der statische Elektrizitat erzeugt werden kénnte.
® Der Akku darf nur bei Temperaturen von —20 °C bis +60 °C (-4 °F bis 140 °F) verwendet werden.

Umweltinformationen

Fur die Herstellung des von Ihnen gekauften Gerats mussten natirliche Ressourcen verarbeitet und verwendet werden. Es
kann daher sein, dass gesundheits- und umweltgefahrdende Stoffe enthalten sind.

Damit diese Stoffe nicht in die Umwelt geraten und diese verschmutzen, empfehlen wir, das Gerat nach Gebrauch in den
entsprechenden Sammelstellen zurlickzugeben. Dort werden die meisten Bestandteile Ihres Gerats wieder aufbereitet
oder umweltfreundlich entsorgt.

Die durchgestrichene Mulltonne auf dem Gerét weist darauf hin, dass es nach Gebrauch den Sammelstellen zugeflihrt und

nicht in der Mulltonne entsorgt werden soll.

Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung, Wiederverwertung und zum Recycling dieses Produkts wiinschen,
kontaktieren Sie Ihr 6rtliches MUllentsorgungsunternehmen.

Auch DYMO gibt Ihnen gerne weitere Informationen zur Umweltvertraglichkeit seiner Produkte.
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