SICHERHEITSDATENBLATT HUNTSMVAN

Enriching lives through innovation

ARALDITE® METAL RESIN

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 08.10.2018
1.2 13.08.2019 400001021213 Datum der ersten Ausgabe: 05.10.2018

Druckdatum 22.10.2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname : ARALDITE® METAL RESIN

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des . Klebstoffe
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GmbH
Anschrift : Klybeckstrasse 200
CH-4057 Basel
Schweiz
Telefon . +41 61299 20 41
Telefax . +41 61299 20 40
E-Mailadresse der fir SDB . Global_Product EHS AdMat@huntsman.com

verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer : EUROPE: +32 3575 1234
France ORFILA: +33(0)145425959
ASIA: +65 6336-6011
China: +86 20 39377888
+86 532 83889090
India: + 91 22 42 87 5333
Australia: 1800 786 152
New Zealand: 0800 767 437
USA: +1/800/424.9300
Swiss Toxicologic Information Centre - Emergency Phone 145
(24 h)
+41 44 251 5151 (from outside Switzerland)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 H315: Verursacht Hautreizungen.
Augenreizung, Kategorie 2 H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung durch Hautkontakt, H317: Kann allergische Hautreaktionen
Kategorie 1 verursachen.

Langfristig (chronisch) H411: Giftig fir Wasserorganismen, mit
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gewassergefahrdend, Kategorie 2 langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort . Achtung
Gefahrenhinweise : H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise . Préavention:
P261 Einatmen von Nebel oder Dampf
vermeiden.
P264 Nach Gebrauch Haut griindlich waschen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen.
Reaktion:

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen
Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.
P391 Verschuttete Mengen aufnehmen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran

2-Propenoic acid, reaction products with dipentaerythritol

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
(BFDGE)

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder
hdéher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration (%
EG-Nr. (VERORDNUNG w/w)
INDEX-Nr. (EG) Nr.
Registrierungsnummer | 1272/2008)
2,2-[(1- 1675-54-3 Skin Irrit.2; H315 >=25-<30
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Methylethyliden)bis(4,1- 216-823-5 Eye Irrit.2; H319
phenylenoxymethylen)]bisox | 603-073-00-2 Skin Sens.1; H317

iran 01-2119456619-26 Aquatic Chronic2;
H411
2-Propenoic acid, reaction 1384855-91-7 Eye Irrit.2; H319 >=10-<20
products with - Skin Sens.1A;
dipentaerythritol 01-2119980666-22 H317
Aquatic Chronic3;
H412
Formaldehyde, oligomeric Nicht zugewiesen Skin Irrit.2; H315 >=10-<20

reaction products with 1-
chloro-2,3-epoxypropane

and phenol (BFDGE)

01-2119454392-40

Skin Sens.1; H317
Aquatic Chronic2;
H411

Die Erklarung der Abkurzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

Sowohl 25068-38-6 als auch 1675-54-3 kdnnen verwendet werden, um das Epoxyharz zu
beschreiben, das durch die Reaktion von bisphenol A und epichlorohydrin hergestellt wird

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Nach Einatmen

Nach Hautkontakt

Nach Augenkontakt

Nach Verschlucken

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.

Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt
vorzeigen.

Symptomatische Behandlung.

Bei Auftreten von Symptomen, arztliche Betreuung aufsuchen.

Bei Inhalation, an die frische Luft bringen.
Bei Auftreten von Symptomen, arztliche Betreuung aufsuchen.

Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.
Wenn auf der Haut, gut mit Wasser abspdilen.
Wenn auf der Kleidung, Kleider ausziehen.

Bei BerUihrung mit den Augen sofort griindlich mit viel Wasser
spulen.

Kontaktlinsen entfernen.

Auge weit gedffnet halten beim Spulen.

Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

. Atemwege freihalten.

Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund
einfloRen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
. Symptomatische Behandlung.

Behandlung
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel . Léschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Ablaufendes Wasser von der Brandbekampfung nicht ins
Brandbekampfung Abwasser oder in Wasserlaufe gelangen lassen.
Gefahrliche . Kohlenstoffoxide
Verbrennungsprodukte halogenierte Verbindungen

Metalloxide

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere :Im Brandfall, wenn nétig, umgebungsluftunabhangiges
Schutzausristung fir die Atemschutzgerat tragen.

Brandbekampfung

Spezifische Léschmethoden  : Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Weitere Information . Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in

die Kanalisation gelangen.Brandriickstande und
kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den
ortlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféillen
anzuwendende Verfahren

Personenbezogene . Personliche Schutzausrustung verwenden.
VorsichtsmalRhahmen Siehe SchutzmalRhahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2 UmweltschutzmafRnahmen

UmweltschutzmalRnahmen : Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation
gelangt.
Weiteres Auslaufen oder Verschitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr moglich ist.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behoérden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Mit inertem flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B.
Sand, Silikagel, Sdurebindemittel, Universalbindemittel,
Ségemehl).
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behalter
geben.
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e in Abschnitt 13., Siehe Abschnitt 1 flir Kontaktinformationen

im Notfall., Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren
Umgang

Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz

Hygienemalnahmen

Dampfe und Spriihnebel nicht einatmen.

Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere
Anweisungen einholen.

Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Persoénliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Spiilwasser ist in Ubereinstimmung mit értlichen und
nationalen behdrdlichen Bestimmungen zu entsorgen.
Personen, die zu Hautsensibilisierungsproblemen oder
Asthma, zu Allergien, chronischen oder wiederholt
auftretenden Atembeschwerden neigen, sollten bei keiner
Verarbeitung eingesetzt werden, bei der dieses
Gemischgebraucht wird.

Ubliche MaRBnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht

rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an
Lagerraume und Behalter

Zusammenlagerungshinweise
Empfohlene
Lagerungstemperatur

Weitere Informationen zur
Lagerbestandigkeit

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en)

Behalter dicht verschlossen an einem trockenen, gut
belufteten Ort aufbewahren. Gedffnete Behalter sorgfaltig
verschlieBen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu
verhindern. In korrekt beschrifteten Behaltern aufbewahren.

. Informationen zu inkompatiblen Materialien finden Sie in

Abschnitt 10 dieses SDB.

: 2-40°C

Stabil unter normalen Bedingungen.

Keine Daten verfugbar
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Artder | Zu Uberwachende Grundlage
Exposition) Parameter

Aluminium 7429-90-5 MAK-Wert 3 mg/m3 CH SUVA
(alveolengangige | (Aluminium)
r Staub)

Weitere Inerte Staube, allgemeiner Staubgrenzwert; als inert werden solche Staube

Information bezeichnet, die nach heutigen Kenntnissen weder resorbiert werden, noch die

Lunge zur vermehrten Bildung von Bindegewebe anregen (fibrogene
Wirkung), und die keine spezifischen Krankheitserscheinungen hervorrufen.
Da solche Staube die Funktion der Atmungsorgane durch mechanische
Reizung beeintrachtigen kénnen, gilt hier ein MAK-Wert von 3 mg/m3 flr
alveolengangigen Staub, gemessen nach EN 481, sowie von 10 mg/m3 flr
einatembaren Staub., National Institute for Occupational Safety and Health, S.
Anhang 1.8.2: Inerte Staube, allgemeiner Staubgrenzwert. Als inert werden
solche Staube bezeichnet, die nach heutigen Kenntnissen weder resorbiert
werden, noch die Lunge zur vermehrten Bildung von Bindegewebe anregen
(fibrogene Wirkung), und die keine spezifischen Krankheitserscheinungen
hervorrufen. Da solche Staube die Funktion der Atmungsorgane durch
mechanische Reizung beeintrachtigen kénnen, gilt hier ein MAK-Wert von 3
mg/m3 fur alveolengangigen Staub, gemessen nach EN 481, sowie von 10
mg/m3 fur einatembaren Staub. Der MAK-Wert fur Inertstaub versteht sich
immer unter der Voraussetzung, dass diese Stoffe keine Beimischungen an
besonders gesundheitsschadlichen Substanzen, wie z. B. Asbest, Quarz
usw., enthalten. Als inerte Staube gelten z. B.: Aluminiumoxid (Alundum und
Korund), Calciumcarbonat (Kreide), Calciumsulfat (Gips), Magnesiumcarbonat
(Magnesit), Siliciumcarbid (Carborundum), Starke, Titandioxid, Zellulose,
Zinndioxid. Die Konzentration von nicht inerten Stauben in der Atemluft, fir
welche die Aufstellung eines MAK-Wertes aus Mangel an quantitativen
Kenntnissen bisher nicht mdglich war, darf auf keinen Fall héher sein als
diejenige von inertem Staub.

Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gemaR Verordnung (EG) Nr.

1907/2006:
Stoffname Anwendungsb [ Expositionsweg | Mdogliche Wert
ereich e Gesundheitsschaden
2,2-[(1- . . Arbeitnehmer | Haut Systemische Effekte, |8,33 mg/kg
Methylethyliden)bis(4,1 Kurzzeit-Exposition Korpergewicht/
- Ta
phenylenoxymethylen)] 9
bisoxiran
Arbeitnehmer | Einatmung Systemische Effekte, | 12 25 mg/m3
Kurzzeit-Exposition
Arbeitnehmer | Haut Systemische Effekte, |g 33 mg/kg
Langzeit-Exposition | Karpergewicht/
Tag
Arbeitnehmer | Einatmung Systemische Effekte, |12 25 mg/m3
Langzeit-Exposition
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Verbraucher Haut Systemische Effekte, |3 571 mg/kg
Kurzzeit-Exposition Korpergewicht/
Tag
Verbraucher Oral Systemische Effekte, | 75 mg/kg
Kurzzeit-Exposition Korpergewicht/
Tag
Verbraucher Haut Systemische Effekte, |3 571 mg/kg
Langzeit-Exposition Korpergewicht/
Tag
Verbraucher Oral Systemische Effekte, | g 75 mg/kg
Langzeit-Exposition Korpergewicht/
Tag
Bariumsulfat Arbeitnehmer | Einatmung Langzeit - 10 mg/m3
systemische Effekte
Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - lokale 10 mg/m3
Effekte
Verwendung Einatmung Langzeit - 10 mg/m3
durch systemische Effekte
Verbraucher
Verwendung Oral Langzeit - 13000 mg/kg
durch systemische Effekte
Verbraucher
Bis(2-ethylhexyl) Arbeitnehmer | Einatmung Langzeit - 17,8 mg/m3
adipate systemische Effekte
Arbeitnehmer | Haut Langzeit - 25,5 mg/kg
systemische Effekte Korpergewicht/
Tag
Verbraucher Einatmung Langzeit - 4,4 mg/m3
systemische Effekte
Verbraucher Haut Langzeit - 13 mg/kg
systemische Effekte Korpergewicht/
Tag
Verbraucher Oral Langzeit - 1,7 mg/kg
systemische Effekte Korpergewicht/
Tag
qumaldghyde, _ Arbeitnehmer | Haut Akut - lokale Effekte | 0,0083
oligomeric reaction mg/cm2
products with 1-chloro-
2,3-epoxypropane and
phenol (BFDGE)
Arbeitnehmer | Haut Langzeit - 104,15 mg/kg
systemische Effekte
Arbeitnehmer | Einatmung Langzeit - 29,39 mg/m3
systemische Effekte
Verbraucher Haut Langzeit - 62,5 mg/kg
systemische Effekte
Verbraucher Einatmung Langzeit - 8,7 mg/m3
systemische Effekte
Verbraucher Oral Langzeit - 6,25 mg/kg
systemische Effekte
SDS_CH-AM — —400001021213 7125
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Langzeit - 4 mg/m3

systemische Effekte

‘ Arbeitnehmer ‘ Einatmung

Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

| Stoffname | Umweltkompartiment | Wert
2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1- Sitilwasser 0,006 mg/l
phenylenoxymethylen)]bisoxiran
Anmerkungen: Bewertungsfaktoren
Meerwasser 0,0006 mg/I
Bewertungsfaktoren
SiuRwasser - zeitweise 0,018 mg/l
Bewertungsfaktoren
SuRwassersediment 0,996 mg/kg
Gleichgewichtsmethode
Meeressediment 0,0996 mg/kg
Gleichgewichtsmethode
Boden 0,196 mg/kg
Gleichgewichtsmethode
Abwasserklaranlage 10 mg/l
Bewertungsfaktoren
Sekundarvergiftung 11 mg/kg
Bariumsulfat SiuRwasser 115 pg/l
Abwasserklaranlage 62,2 mgl/l
Bewertungsfaktoren
SuRwassersediment 600,4 mg/kg
Bewertungsfaktoren
Boden 207,7 mg/kg
Bewertungsfaktoren
Bis(2-ethylhexyl) adipate Boden 0,865 mg/kg
Trockengewicht
(TW)
Formaldehyde, oligomeric SiiRwasser 0,003 mgl/l
reaction products with 1-chloro-
2,3-epoxypropane and phenol
(BFDGE)
Bewertungsfaktoren
Meerwasser 0,0003 mg/I
Bewertungsfaktoren
Zeitweise Verwendung/Freisetzung 0,0254 mg/!l
Bewertungsfaktoren
SDS_CH-AM — — 400001021213 8/25
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SiuRwassersediment 0,294 mg/kg
Gleichgewichtsmethode
Meeressediment 0,0294 mg/kg
Gleichgewichtsmethode
Boden 0,237 mg/kg
Gleichgewichtsmethode
Abwasserklaranlage 10 mg/l
Bewertungsfaktoren

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Augenschutz . Augenspiilflasche mit reinem Wasser
Dicht schlieRende Schutzbrille
Bei Verarbeitungsschwierigkeiten Gesichtsschild und
Schutzanzug tragen.

Handschutz
Material . Butylkautschuk
Durchbruchzeit : >8h
Material . Loésemittelbestandige Schutzhandschuhe (Butylkautschuk)
Material : Nitrilkautschuk
Durchbruchzeit : 10 -480 min
Material . Neoprenhandschuhe
Anmerkungen . Die arbeitsplatzspezifische Eignung sollte mit den
Schutzhandschuhherstellern abgeklart werden.
Haut- und Koérperschutz : Undurchlassige Schutzkleidung
Den Kérperschutz je nach Menge und Konzentration der
gefahrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.
Atemschutz . Atemschutz verwenden, auflier wenn geeignete lokale
Abgasableitung vorhanden ist oder eine
Expositionsbeurteilung zeigt, dass die Exposition im Rahmen
der einschlagigen Richtlinien liegt.
Filtertyp : Kombinationstyp Partikel und organische Dampfe (A-P)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen . flussig

Farbe : grau

SDS_CH-AM — —400001021213 9/25
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Geruch Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Geruchsschwelle

pH-Wert

Gefrierpunkt

Schmelzpunkt

Siedepunkt

Flammpunkt
:/erdampfungsgeschwindigkei

Entzindbarkeit (fest,
gasformig)

Brenngeschwindigkeit

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entzundbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere
Entziindbarkeitsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte
Relative Dichte

Dichte

Loslichkeit(en)
Wasserloslichkeit

Loslichkeit in anderen
Lésungsmitteln

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Viskositat

Explosive Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften

Far das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Far das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Far das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

100 °C
Methode: Pensky-Martens geschlossener Tiegel

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
1,55 (25 °C)

1,55 g/cm3 (25 °C)

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Far das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Far das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Far das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Far das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
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9.2 Sonstige Angaben

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemalem Umgang.

10.2 Chemische Stabilitét
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen . Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Keine bekannt.

10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe : Keine bekannt.

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche : Kohlenstoffdioxid

Zersetzungsprodukte Kohlenstoffmonoxid
Halogenated compounds
Aluminiumoxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitét

Inhaltsstoffe:

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1- phenylenoxymethylen)]blsoxwan

Akute orale Toxizitat LD50 (Ratte, weiblich): > 2 000 mg/kg
Methode: OECD Prufrichtlinie 420
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
orale Toxizitat

2-Propenoic acid, reaction products with dipentaerythritol:

Akute orale Toxizitat : LD50 (Ratte, weiblich): > 2 000 mg/kg
Methode: OECD Prfrichtlinie 423
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
orale Toxizitat

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
(BFDGE):
Akute orale Toxizitat : LD50 (Ratte, mannlich und weiblich): > 5 000 mg/kg
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Methode: OECD Priifrichtlinie 401

Akute inhalative Toxizitat . Keine Daten verfligbar

Inhaltsstoffe:

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1- phenylenoxymethylen)]b|SOX|ran

Akute dermale Toxizitat : LD50 (Ratte, mannlich und weiblich): > 2 000 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 402
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
dermale Toxizitat

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

(BFDGE):

Akute dermale Toxizitat : LD50 (Ratte, mannlich und weiblich): > 2 000 mg/kg
Methode: OECD Prufrichtlinie 402
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
dermale Toxizitat

Akute Toxizitat (andere . Keine Daten verfligbar
Verabreichungswege)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Inhaltsstoffe:

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:
Spezies: Kaninchen

Bewertung: Schwach hautreizendes Produkt

Methode: OECD Prufrichtlinie 404

Ergebnis: Reizt die Haut.

2-Propenoic acid, reaction products with dipentaerythritol:
Spezies: Kaninchen

Methode: OECD Prifrichtlinie 404

Ergebnis: Keine Hautreizung

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
(BFDGE):

Spezies: Kaninchen

Methode: OECD Prufrichtlinie 404

Ergebnis: Reizt die Haut.

Schwere Augenschéadigung/-reizung

Inhaltsstoffe:
2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:
Spezies: Kaninchen

Bewertung: Schwach augenreizendes Produkt

Methode: OECD Prifrichtlinie 405

Ergebnis: Reizt die Augen.

2-Propenoic acid, reaction products with dipentaerythritol:
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Spezies: Kaninchen
Methode: OECD Prfrichtlinie 405
Ergebnis: Augenreizung

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
(BFDGE):

Spezies: Kaninchen

Methode: OECD Prifrichtlinie 405

Ergebnis: Keine Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Inhaltsstoffe:

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:
Expositionswege: Haut

Spezies: Maus

Bewertung: Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
Methode: OECD Prifrichtlinie 429

Ergebnis: Verursacht Sensibilisierung.

2-Propenoic acid, reaction products with dipentaerythritol:

Art des Testes: Lokaler Lymphknotentest (LLNA)

Expositionswege: Haut

Spezies: Maus

Methode: OECD Prufrichtlinie 429

Ergebnis: Das Produkt ist ein hautsensibilisierender Stoff, Unterkategorie 1A.

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
(BFDGE):

Expositionswege: Haut

Spezies: Maus

Methode: OECD Prifrichtlinie 429

Ergebnis: Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

Bewertung: Keine Daten verflgbar

Keimzell-Mutagenitat

Inhaltsstoffe:

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1- phenylenoxymethylen)]blsoxwan

Gentoxizitat in vitro . Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische
Aktivierung
Methode: OECD Prufrichtlinie 476
Ergebnis: positiv

Konzentration: 0 - 5000 ug/plate
Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische
Aktivierung

Methode: OECD Prifrichtlinie 471

Ergebnis: positiv

2-Propenoic acid, reaction products with dipentaerythritol:
Gentoxizitat in vitro . Art des Testes: Ames test
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Testsystem: Salmonella tryphimurium and E. coli
Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische
Aktivierung
Methode: OECD Prfrichtlinie 471
Ergebnis: negativ

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
(BFDGE):
Gentoxizitat in vitro . Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische
Aktivierung
Methode: OECD Prfrichtlinie 471
Ergebnis: positiv

. Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische
Aktivierung
Methode: OECD Prifrichtlinie 473
Ergebnis: positiv

. Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische
Aktivierung
Methode: OECD Prufrichtlinie 476
Ergebnis: positiv

Inhaltsstoffe:

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1- phenylenoxymethylen)]b|SOX|ran
Gentoxizitat in vivo : Zelltyp: Keim
Applikationsweg: Oral
Methode: OECD Prufrichtlinie 478
Ergebnis: negativ

Zelltyp: Somatisch
Applikationsweg: Oral
Dosis: 0 - 5000 mg/kg
Methode: OPPTS 870.5395
Ergebnis: negativ

2-Propenoic acid, reaction products with dipentaerythritol:

Gentoxizitat in vivo : Art des Testes: Mikronukleus-Test
Testspezies: Maus (mannlich und weiblich)
Methode: OECD Prufrichtlinie 474
Ergebnis: negativ

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
(BFDGE):
Gentoxizitat in vivo . Zelltyp: Somatisch

Applikationsweg: Oral

Expositionszeit: 48 h

Dosis: 2000 mg/kg

Methode: OECD Prufrichtlinie 474
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Ergebnis: negativ

Zelltyp: Somatisch
Applikationsweg: Oral

Dosis: 2000 mg/kg

Methode: OECD Prifrichtlinie 486
Ergebnis: negativ

Karzinogenitat

Inhaltsstoffe:

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:
Spezies: Ratte, mannlich und weiblich

Applikationsweg: Oral

Expositionszeit: 24 Monat(e)

Dosis: 15 mg/kg

Haufigkeit der Behandlung: 7 Tage / Woche

Methode: OECD Prufrichtlinie 453

Ergebnis: negativ

Spezies: Maus, mannlich

Applikationsweg: Haut

Expositionszeit: 24 Monat(e)

Dosis: 0.1 mg/kg

Haufigkeit der Behandlung: 3 Tage / Woche
Methode: OECD Prifrichtlinie 453
Ergebnis: negativ

Spezies: Ratte, weiblich

Applikationsweg: Haut

Expositionszeit: 24 Monat(e)

Dosis: 1 mg/kg

Haufigkeit der Behandlung: 5 Tage / Woche
Methode: OECD Prufrichtlinie 453
Ergebnis: negativ

2-Propenoic acid, reaction products with dipentaerythritol:
Spezies: Ratte, mannlich und weiblich

Applikationsweg: Inhalation (Dampf)

Dosis: 0, 12.8, 32 or 80 ppm

12,8 ppm

Methode: OECD Prufrichtlinie 451

Karzinogenitat - Bewertung : Keine Daten verfugbar

Reproduktionstoxizitat

Inhaltsstoffe:

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:

Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Art des Testes: Zwei-Generationen-Studie
Spezies: Ratte, mannlich und weiblich
Applikationsweg: Oral
Dosis: >750 Milligramm pro Kilogramm
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Allgemeine Toxizitat Eltern: Dosis ohne Wirkung: 540 mg/kg
Kérpergewicht
Allgemeine Toxizitat F1: Dosis ohne Wirkung: 540 mg/kg
Kdrpergewicht
Symptome: Keine schadlichen Effekte.
Methode: OECD Prifrichtlinie 416
Ergebnis: Es wurde keine Wirkung auf die Fertilitat und die
frihe embryonale Entwicklung festgestellt.

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
(BFDGE):
Spezies: Ratte, mannlich und weiblich
Applikationsweg: Oral
Methode: OECD Prufrichtlinie 416
Ergebnis: Es wurde keine Wirkung auf die Fertilitdt und die
frihe embryonale Entwicklung festgestellt.

Inhaltsstoffe:

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1- phenylenoxymethylen)]b|SOX|ran

Effekte auf die . Spezies: Kaninchen, weiblich

Foétusentwicklung Applikationsweg: Haut
Allgemeine Toxizitat bei Mittern: Dosis bei der keine
gesundheitsschadigende Wirkungen beobachtet wurden: 30
mg/kg Korpergewicht
Methode: Andere Richtlinien
Ergebnis: Keine erbgutschadigenden Effekte.

Spezies: Kaninchen, weiblich

Applikationsweg: Oral

Allgemeine Toxizitat bei Muttern: Dosis bei der keine
gesundheitsschadigende Wirkungen beobachtet wurden: 60
mg/kg Kdrpergewicht

Methode: OECD Prufrichtlinie 414

Ergebnis: Keine erbgutschadigenden Effekte.

Spezies: Ratte, weiblich

Applikationsweg: Oral

Allgemeine Toxizitat bei Mattern: Dosis bei der keine
gesundheitsschadigende Wirkungen beobachtet wurden: 180
mg/kg Kdrpergewicht

Methode: OECD Prifrichtlinie 414

Ergebnis: Keine erbgutschadigenden Effekte.

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
(BFDGE):
Spezies: Kaninchen, weiblich
Applikationsweg: Haut
Allgemeine Toxizitat bei Muttern: Dosis bei der keine
gesundheitsschadigende Wirkungen beobachtet wurden: 30
mg/kg Kdrpergewicht
Ergebnis: Keine erbgutschadigenden Effekte.

Reproduktionstoxizitat - : Keine Daten verfligbar
Bewertung
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Keine Daten verfligbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Keine Daten verfligbar

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung

Inhaltsstoffe:
2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:
Spezies: Ratte, mannlich und weiblich

NOAEL: 50 mg/kg

Applikationsweg: Verschlucken

Expositionszeit: 14 WochenAnzahl der Expositionen: 7 d
Methode: Subchronische Toxizitat

Spezies: Ratte, mannlich und weiblich

NOEL: 10 mg/kg

Applikationsweg: Hautkontakt

Expositionszeit: 13 WochenAnzahl der Expositionen: 5 d
Methode: Subchronische Toxizitat

Spezies: Maus, mannlich

NOAEL: 100 mg/kg

Applikationsweg: Hautkontakt

Expositionszeit: 13 WochenAnzahl der Expositionen: 3 d
Methode: Subchronische Toxizitat

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
(BFDGE):

Spezies: Ratte, mannlich und weiblich

NOAEL: 250 mg/kg

Applikationsweg: Verschlucken

Expositionszeit: 13 WochenAnzahl der Expositionen: 7 d

Methode: Subchronische Toxizitat

Toxizitat bei wiederholter : Keine Daten verfugbar
Verabreichung - Bewertung

Aspirationstoxizitat
Keine Daten verfugbar

Erfahrungen mit der Exposition von Menschen

Allgemeine Angaben: Keine Daten verfugbar
Einatmung: Keine Daten verfugbar
Hautkontakt: Keine Daten verfugbar
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Augenkontakt: Keine Daten verfugbar

Verschlucken: Keine Daten verfligbar

Toxikologie, Stoffwechsel, Verteilung

Keine Daten verfugbar

Neurologische Wirkungen
Keine Daten verfugbar

Weitere Information
Verschlucken:

Keine Daten verfligbar

12.1 Toxizitat

Inhaltsstoffe:

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1- phenylenoxymethylen)]blsoxwan

Toxizitat gegenuber Fischen

Toxizitat gegentber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren

Toxizitat gegenuber
Algen/Wasserpflanzen

Toxizitat bei
Mikroorganismen

Toxizitat gegenuber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren
(Chronische Toxizitat)

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 1,5 mg/l
Expositionszeit: 96 h

Art des Testes: statischer Test

Testsubstanz: SiRwasser

Methode: OECD Prufrichtlinie 203

EC50 (Daphnia magna (Grofer Wasserfloh)): 2,7 mg/l
Expositionszeit: 48 h

Art des Testes: statischer Test

Testsubstanz: StiRwasser

EC50 (Selenastrum capricornutum (Grinalge)): 9,4 mg/l
Expositionszeit: 72 h

Art des Testes: statischer Test

Testsubstanz: StRwasser

Methode: EPA-660/3-75-009

IC50 (Belebtschlamm): > 100 mg/I
Expositionszeit: 3 h

Art des Testes: statischer Test
Testsubstanz: StiRwasser

NOEC: 0,3 mg/l

Expositionszeit: 21 d

Spezies: Daphnia magna (Grofl3er Wasserfloh)
Art des Testes: semistatischer Test
Testsubstanz: StiRwasser

Methode: OECD- Prifrichtlinie 211
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2-Propenoic acid, reaction products with dipentaerythritol:

Toxizitat gegentiber Fischen  : LL50 (Cyprinus carpio (Karpfen)): 13 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Art des Testes: statischer Test
Methode: OECD Prufrichtlinie 203

Toxizitat gegenuber : EC50 (Daphnia magna (Grofier Wasserfloh)): 18 mg/l
Daphnien und anderen Expositionszeit: 48 h
wirbellosen Wassertieren Art des Testes: statischer Test

Methode: OECD- Prifrichtlinie 202

Toxizitat gegenuber : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grinalge)): > 100
Algen/Wasserpflanzen mg/I

Expositionszeit: 72 h

Art des Testes: statischer Test

Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

GLP: ja

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
(BFDGE):
Toxizitat gegentiber Fischen  : LC50 (Fisch): 2,54 mg/l

Expositionszeit: 96 h

Methode: Berechnungsmethode

Toxizitat gegenuber : EC50 (Daphnia magna (Grofer Wasserfloh)): 2,55 mg/I
Daphnien und anderen Expositionszeit: 48 h

wirbellosen Wassertieren Methode: Berechnungsmethode

Toxizitat gegenuber : EC50 (Selenastrum capricornutum (Grinalge)): 1,8 mg/l
Algen/Wasserpflanzen Expositionszeit: 72 h

Art des Testes: statischer Test
Testsubstanz: StiRwasser
Methode: OECD- Priifrichtlinie 201

Toxizitat bei . 1C50 (Belebtschlamm): > 100 mg/l
Mikroorganismen Expositionszeit: 3 h
Art des Testes: statischer Test
Testsubstanz: StuRwasser

Toxizitat gegenuber : NOEC: 0,3 mg/l

Daphnien und anderen Expositionszeit: 21 d

wirbellosen Wassertieren Spezies: Daphnia magna (Grol3er Wasserfloh)
(Chronische Toxizitat) Art des Testes: semistatischer Test

Testsubstanz: StiRwasser

Methode: OECD- Prifrichtlinie 211

Anmerkungen: Die angefiihrten Informationen beruhen auf
Daten fir ahnliche Stoffe.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoffe:
2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:

Biologische Abbaubarkeit : Impfkultur: Abwasser (STP-Abwasser)
Konzentration: 20 mg/I
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Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau: 5 %
Expositionszeit: 28 d
Methode: OECD Prifrichtlinie 301F

Stabilitat im Wasser . Abbau-Halbwertszeit (DT50): 4,83 d (25 °C)
pH-Wert: 4
Methode: OECD- Prfrichtlinie 111
Anmerkungen: StRwasser

Abbau-Halbwertszeit (DT50): 7,1 d (25 °C)
pH-Wert: 9

Methode: OECD- Prifrichtlinie 111
Anmerkungen: SuRwasser

Abbau-Halbwertszeit (DT50): 3,58 d (25 °C)
pH-Wert: 7

Methode: OECD- Prifrichtlinie 111
Anmerkungen: StiRwasser

2-Propenoic acid, reaction products with dipentaerythritol:

Biologische Abbaubarkeit . Art des Testes: aerob
Impfkultur: Belebtschlamm
Konzentration: 18 mg/l
Ergebnis: Biologisch nicht abbaubar.
Biologischer Abbau: 0 %
Expositionszeit: 28 d
Methode: OECD- Prifrichtlinie 301 B

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
(BFDGE):
Biologische Abbaubarkeit : Impfkultur: Belebtschlamm

Konzentration: 3 mg/I

Ergebnis: Biologisch nicht abbaubar.

Biologischer Abbau: ca. 0 %

Expositionszeit: 28 d

Methode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, C.4.E.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Inhaltsstoffe:

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1- phenylenoxymethylen)]b|SOX|ran
Bioakkumulation Biokonzentrationsfaktor (BCF): 31
Anmerkungen: Keine Bioakkumulation.

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 3,242 (25 °C)
Octanol/Wasser pH-Wert: 7,1
Methode: OECD- Prifrichtlinie 117

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
(BFDGE):
Bioakkumulation . Spezies: Fisch

Biokonzentrationsfaktor (BCF): 150

Anmerkungen: Keine Bioakkumulation.
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Verteilungskoeffizient: n- . log Pow: 2,7 - 3,6
Octanol/Wasser Methode: OECD- Prufrichtlinie 117

12.4 Mobilitat im Boden

Inhaltsstoffe:

2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:
Verteilung zwischen den : Koc: 445
Umweltkompartimenten

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

(BFDGE):
Verteilung zwischen den . Koc: 4460
Umweltkompartimenten Methode: OECD Prifrichtlinie 121

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder hoher, die entweder als
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

12.6 Andere schéadliche Wirkungen

Produkt:
Sonstige 6kologische : Eine Umweltgefdhrdung kann bei unsachgemalier
Hinweise Handhabung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden.

Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlun

Produkt : Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in
Wasserlaufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.
Keine stehenden oder flieRenden Gewasser mit Chemikalie
oder Verpackungsmaterial verunreinigen.
Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
Unter Beachtung der 6rtlichen und nationalen gesetzlichen
Vorschriften als gefahrlicher Abfall entsorgen.
Inhalt/ Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage
zufuhren.

Verunreinigte Verpackungen : Reste entleeren.
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.
Leere Behalter nicht wieder verwenden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

IATA
14.1 UN-Nummer : UN 3082
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14.2 Ordnungsgemafe UN-
Versandbezeichnung

14.3
Transportgefahrenklassen
14.4 Verpackungsgruppe
Etiketten

Verpackungsanweisung
(Frachtflugzeug)
Verpackungsanweisung
(Passagierflugzeug)

IATA (Passagier)
Umweltgefahrdend

IATA (Fracht)
Umweltgefahrdend

IMDG

14.1 UN-Nummer

14.2 OrdnungsgeméaRe UN-
Versandbezeichnung

14.3
Transportgefahrenklassen
14.4 Verpackungsgruppe
Etiketten

EmS Kode

14.5 Umweltgefahren
Meeresschadstoff

ADR

14.1 UN-Nummer

14.2 OrdnungsgemiafRe UN-
Versandbezeichnung

14.3
Transportgefahrenklassen
14.4 Verpackungsgruppe
Etiketten

14.5 Umweltgefahren
Umweltgefahrdend

RID

14.1 UN-Nummer

14.2 Ordnungsgeméafe UN-
Versandbezeichnung

14.3
Transportgefahrenklassen
14.4 Verpackungsgruppe

.9

.9

Druckdatum 22.10.2021
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(BISPHENOL A EPOXY RESIN, BISPHENOL F EPOXY
RESIN)

9

: Class 9 - Miscellaneous dangerous substances and articles
. 964

: 964

ja

ja

UN 3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

(BISPHENOL A EPOXY RESIN, BISPHENOL F EPOXY
RESIN)

9

F-A, S-F

D ja

UN 3082
UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.

(BISPHENOL A EPOXY RESIN, BISPHENOL F EPOXY
RESIN)

09

D ja

UN 3082
UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.

(BISPHENOL A EPOXY RESIN, BISPHENOL F EPOXY
RESIN)

9
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SICHERHEITSDATENBLATT HUNTSMVAN

Enriching lives through innovation

ARALDITE® METAL RESIN

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 08.10.2018
1.2 13.08.2019 400001021213 Datum der ersten Ausgabe: 05.10.2018
Druckdatum 22.10.2021
Etiketten 9
14.5 Umweltgefahren
Umweltgefahrdend D ja

14.7 Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geméR IBC-
Code

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe : Nicht anwendbar

(Anhang XIV)

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe - : Nicht anwendbar

Future sunset date

REACH - Liste der fiir eine Zulassung in Frage . Dieses Produkt enthalt keine
kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe besonders besorgniserregenden
(Artikel 59). Stoffe (REACH-Verordnung (EG) Nr.

1907/2006, Artikel 57).
Seveso lll: Richtlinie 2012/18/EU des Europaischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung
der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen.
E2 UMWELTGEFAHREN

Verordnung Uber den Schutz vor Storfallen
Mengenschwelle gemal’ Storfallverordnung (StfV : 20000 kg
814.012)

Sonstige Vorschriften:

Artikel 13 Mutterschutzverordnung (SR 822.111.52): Schwangere Frauen und stillende Mutter
dirfen bei ihrer Arbeit nur dann mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) in
Kontakt kommen, wenn aufgrund einer Risikobeurteilung gemass Art. 63 ArGV 1 (SR 822.111)
feststeht, dass keine konkrete gesundheitliche Belastung fur Mutter und Kind vorliegt oder
diese durch geeignete Schutzmassnahmen ausgeschlossen werden kann.

Artikel 4 Absatz 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Artikel 1 lit. f der
Verordnung des WBF uber gefahrliche Arbeiten fur Jugendliche (SR 822.115.2): Jugendliche in
der beruflichen Grundbildung dirfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser
Zubereitung) arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres
Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfillt sind und die
geltenden Altersbeschrankungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche
Grundbildung absolvieren, dirfen nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung)
arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18.
Altersjahr.

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgefiihrt:

DSL . Alle Bestandteile dieses Produkts sind auf der kanadischen
DSL- Liste
AICS . Ist auf der Liste oder erfullt deren Voraussetzungen
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SICHERHEITSDATENBLATT

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

ARALDITE® METAL RESIN
Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 08.10.2018

1.2 13.08.2019 400

001021213 Datum der ersten Ausgabe: 05.10.2018

NZloC

ENCS

KECI

PICCS

IECSC

TCSI

TSCA

Verzeichnisse

Druckdatum 22.10.2021

Erflullt die Voraussetzungen der Liste nicht

Erflullt die Voraussetzungen der Liste nicht

Erflllt die Voraussetzungen der Liste nicht

Ist auf der Liste oder erfillt deren Voraussetzungen

Ist auf der Liste oder erfillt deren Voraussetzungen

Erfullt die Voraussetzungen der Liste nicht

Ist auf der Liste oder erfiillt deren Voraussetzungen

AICS (Australien), DSL (Kanada), IECSC (China), ENCS (Japan), KECI (Korea), NZIOC
(Neuseeland), PICCS (Philippinen), TCSI (Taiwan), TSCA (Vereinigte Staaten von Amerika

(USA))

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Die Stoffbewertungen fiir alle Substanzen in diesem Produkt sind entweder abgeschlossen oder

treffen nicht zu.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Sétze

H315
H317
H319
H411
H412

Volltext anderer Abkiirzungen

Aquatic Chronic

Eye Irrit.

Skin Irrit.

Skin Sens.

CH SUVA

CH SUVA / MAK-Wert
Einstufung des Gemisches:

Skin Irrit. 2 H31
Eye Irrit. 2 H31
Skin Sens. 1 H31
Aquatic Chronic 2 H41

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend

Augenreizung

Reizwirkung auf die Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt

Grenzwerte am Arbeitsplatz

Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswert
Einstufungsverfahren:

5 Rechenmethode
9 Rechenmethode
7 Rechenmethode
1 Rechenmethode
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SICHERHEITSDATENBLATT HUNTSMVAN

Enriching lives through innovation

ARALDITE® METAL RESIN

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 08.10.2018
1.2 13.08.2019 400001021213 Datum der ersten Ausgabe: 05.10.2018

Druckdatum 22.10.2021

Obgleich die Informationen und Empfehlungen in dieser Verdffentlichung auf unseren allgemeinen
Erfahrungen beruhen und nach bestem Wissen und Gewissen mitgeteilt werden, IST NICHTS
DES HIERIN ENTHALTENEN ALS AUSDRUCKLICHE IMPLIZITE ODER SONSTIGE GARANTIE,
GEWAHRLEISTUNG ODER ZUSICHERUNG AUSZULEGEN.

DER BENUTZER IST STETS DAFUR VERANTWORTLICH, FESTZUSTELLEN UND ZU
UBERPRUFEN, DASS DERARTIGE INFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN FUR IHN
ZUTREFFEND SIND UND DASS JEGLICHE PRODUKTE FUR DEN VORGESEHENEN
GEBRAUCH ODER ZWECK GEEIGNET UND TAUGLICH SIND.

VON DEN GENANNTEN PRODUKTEN KONNEN NICHT BEKANNTE GEFAHREN AUSGEHEN.
SIE SIND DESHALB MIT VORSICHT ZU BENUTZEN. AUCH WENN IN DIESER
VEROFFTENLICHUNG AUF BESTIMMTE GEFAHREN AUSDRUCKLICH HINGEWIESEN WIRD,
KANN KEINE GARANTIE DAFUR GEGEBEN WERDEN, DASS DIES DIE EINZIGEN
GEFAHREN SIND, DIE BESTEHEN.

Gefahren, Toxizitat und Verhalten der Produkte konnen sich bei der Verwendung mit anderen
Materialein verandern und sind vom Herstellungsverfahren oder anderen Prozessen abhangig.
Gefahren, Toxizitat und Verhalten sind vom Benutzer festzustellen und allen mitzuteilen, die die
Produkte transportieren, verarbeiten oder als Endverbraucher benutzen.

Die oben angefiihrten Warenzeichen sind Eigentum der Huntsman Corporation oder eines ihrer
verbundenen Unternehmen.

KEINE PERSON ODER ORGANISATION MIT AUSNAHME VON EINEM HIERZU BEFUGTEN
HUNTSMAN-ANGESTELLTEN IST BERECHTIGT, KOPIEN VON DATENBLATTERN FUR
HUNTSMAN PRODUKTE ANZUFERTIGEN ODER ZUR VERFUGUNG ZU STELLEN.

DATENBLATTER VON NICHT AUTORISIERTEN QUELLEN KONNEN INFORMATIONEN
ENTHALTEN, DIE NICHT MEHR AKTUELL ODER RICHTIG SIND.
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SICHERHEITSDATENBLATT HUNTSMVAN

Enriching lives through innovation

ARALDITE® METAL HARDENER

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 08.10.2018
1.2 14.08.2019 400001021214 Datum der ersten Ausgabe: 05.10.2018

Druckdatum 22.10.2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname : ARALDITE® METAL HARDENER

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des . Harter
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GmbH
Anschrift : Klybeckstrasse 200
CH-4057 Basel
Schweiz
Telefon . +41 61299 20 41
Telefax . +41 61299 20 40
E-Mailadresse der fir SDB . Global_Product EHS AdMat@huntsman.com

verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer : EUROPE: +32 3575 1234
France ORFILA: +33(0)145425959
ASIA: +65 6336-6011
China: +86 20 39377888
+86 532 83889090
India: + 91 22 42 87 5333
Australia: 1800 786 152
New Zealand: 0800 767 437
USA: +1/800/424.9300
Swiss Toxicologic Information Centre - Emergency Phone 145
(24 h)
+41 44 251 5151 (from outside Switzerland)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Schwere Augenschadigung, Kategorie 1 H318: Verursacht schwere Augenschaden.
Sensibilisierung durch Hautkontakt, H317: Kann allergische Hautreaktionen
Kategorie 1 verursachen.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
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SICHERHEITSDATENBLATT

ARALDITE® METAL HARDENER

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer:
1.2 14.08.2019 400001021214

HUNTSMAN
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Datum der letzten Ausgabe: 08.10.2018
Datum der ersten Ausgabe: 05.10.2018

Gefahrenpiktogramme
oy

Signalwort . Gefahr
Gefahrenhinweise . H317
H318

Sicherheitshinweise . Préavention:
P261

P280

Reaktion:

Druckdatum 22.10.2021

Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.
Verursacht schwere Augenschaden.

Einatmen von Nebel oder Dampf
vermeiden.

Schutzhandschuhe/ Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen.

P305 + P351 + P338 + P310  BEI KONTAKT MIT DEN

P333 + P313
P362 + P364

Entsorgung:
P501

AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter spuilen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt
anrufen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen
Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen.

Inhalt/Behalter einer zugelassenen
Entsorgungsanlage gemaf den lokalen,
regionalen, nationalen und internationalen
Bestimmungen zuflhren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol

Amin, Polyethylenpoly-, Triethylentetraminanteil

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder
hoher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und

sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-Nr.
EG-Nr.
INDEX-Nr.

Registrierungsnummer | 1272/2008)

Einstufung Konzentration (%
(VERORDNUNG w/w)
(EG) Nr.

Benzylalkohol 100-51-6

Acute Tox.4; H302 >=10-<20

SDS_CH-AM — — 400001021214
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Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 08.10.2018
1.2 14.08.2019 400001021214 Datum der ersten Ausgabe: 05.10.2018
Druckdatum 22.10.2021
202-859-9 Acute Tox.4; H332
01-2119492630-38 Eye Irrit.2; H319
2,4,6- 90-72-2 Acute Tox.4; H302 >=5-<10
Tris(dimethylaminomethyl)p | 202-013-9 Skin Corr.1C;
henol 01-2119560597-27 H314
Eye Dam.1; H318
Amin, Polyethylenpoly-, 90640-67-8 Acute Tox.4; H302 >=3-<5
Triethylentetraminanteil 292-588-2 Acute Tox.4; H312
01-2119487919-13 Skin Corr.1B;
H314

Eye Dam.1; H318

Skin Sens.1; H317
Aquatic Chronic3;

H412

Die Erklarung der Abkurzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Nach Einatmen

Nach Hautkontakt

Nach Augenkontakt

Nach Verschlucken

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.

Arzt konsultieren.

Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt
vorzeigen.

Symptomatische Behandlung.

Bei Auftreten von Symptomen, arztliche Betreuung aufsuchen.

Bei Inhalation, an die frische Luft bringen.
Bei Auftreten von Symptomen, arztliche Betreuung aufsuchen.

. Sofort arztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte

Veratzungen zu schwer heilenden Wunden fihren.
Wenn auf der Haut, gut mit Wasser abspdilen.
Wenn auf der Kleidung, Kleider ausziehen.

Kleine Spritzer in die Augen kénnen irreversible
Gewebeschaden und Blindheit verursachen.

Bei Beruhrung mit den Augen sofort grindlich mit viel Wasser
ausspulen und Arzt konsultieren.

Wahrend des Transportes zum Krankenhaus Augen weiter
aussplulen.

Kontaktlinsen entfernen.

Auge weit gedffnet halten beim Spiilen.

Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

: Atemwege freihalten.

KEIN Erbrechen herbeifiihren.

Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund
einfléRen.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Patient umgehend in ein Krankenhaus bringen.
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Druckdatum 22.10.2021
4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel . Léschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Léschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Ablaufendes Wasser von der Brandbekampfung nicht ins
Brandbekampfung Abwasser oder in Wasserlaufe gelangen lassen.
Gefahrliche . Kohlenstoffoxide

Verbrennungsprodukte Stickoxide (NOx)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere . Im Brandfall, wenn nétig, umgebungsluftunabhangiges
Schutzausristung fur die Atemschutzgerat tragen.

Brandbekampfung

Spezifische Léschmethoden  : Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Weitere Information : Kontaminiertes Loéschwasser getrennt sammeln, darf nicht in

die Kanalisation gelangen.Brandrickstande und
kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den
ortlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren

Personenbezogene . Personliche Schutzausrustung verwenden.
Vorsichtsmalinahmen Siehe SchutzmalRhahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2 UmweltschutzmafRnahmen

Umweltschutzmalinahmen . Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation
gelangt.
Weiteres Auslaufen oder Verschitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr moglich ist.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behoérden in Kenntnis setzen.
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6.3 Methoden und Material fiir Ruckhaltung und Reinigung
Reinigungsverfahren : Mit inertem flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B.
Sand, Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel,
Sagemehl).
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behalter
geben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13., Siehe Abschnitt 1 fiir Kontaktinformationen
im Notfall., Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren . Dampfe/Staub nicht einatmen.

Umgang Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere
Anweisungen einholen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Persoénliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Zum Schutz bei Verschitten, Flasche in der Produktion auf
Metallschale aufbewahren.
Spllwasser ist in Ubereinstimmung mit értlichen und
nationalen behdérdlichen Bestimmungen zu entsorgen.
Personen, die zu Hautsensibilisierungsproblemen oder
Asthma, zu Allergien, chronischen oder wiederholt
auftretenden Atembeschwerden neigen, sollten bei keiner
Verarbeitung eingesetzt werden, bei der dieses
Gemischgebraucht wird.

Hinweise zum Brand- und . Ubliche MaBnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
Explosionsschutz

Hygienemalinahmen : Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht
rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an . Behalter dicht verschlossen an einem trockenen, gut
Lagerrdume und Behalter bellfteten Ort aufbewahren. Hinweise auf dem Etikett
beachten. In korrekt beschrifteten Behaltern aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise : Informationen zu inkompatiblen Materialien finden Sie in
Abschnitt 10 dieses SDB.

Empfohlene : 2-40°C

Lagerungstemperatur

Weitere Informationen zur : Stabil unter normalen Bedingungen.
Lagerbestandigkeit

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en) . Keine Daten verfugbar
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Grundlage
Exposition) Parameter

Benzylalkohol 100-51-6 MAK-Wert 5 ppm CH SUVA
22 mg/m3

Weitere
Information

Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol vorliegen, Vergiftung durch
Hautresorption moglich; Bei Stoffen, welche die Haut leicht zu durchdringen
vermdgen, kann durch die zusatzliche Hautresorption die innere Belastung
wesentlich hoher werden als bei alleiniger Aufnahme durch die Atemwege.,
National Institute for Occupational Safety and Health, Eine Schadigung der
Leibesfrucht braucht bei Einhaltung des MAK-Wertes nicht beflirchtet zu

werden.

Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gemaR Verordnung (EG) Nr.

1907/2006:
Stoffname Anwendungsb [ Expositionsweg | Mdgliche Wert
ereich e Gesundheitsschiden
Benzylalkohol Arbeitnehmer | Haut Akut - systemische 47 mg/kg
Effekte
Arbeitnehmer | Einatmung Akut - systemische 450 mg/m3
Effekte
Arbeitnehmer | Haut Langzeit - 9,5 mg/kg
systemische Effekte
Arbeitnehmer | Einatmung Langzeit - 90 mg/m3
systemische Effekte
Verbraucher Haut Akut - systemische 28,5 mg/kg
Effekte
Verbraucher Einatmung Akut - systemische 40,55 mg/m3
Effekte
Verbraucher Oral Akut - systemische 25 mg/kg
Effekte
Verbraucher Haut Langzeit - 5,7 mg/kg
systemische Effekte
Verbraucher Einatmung Langzeit - 8,11 mg/m3
systemische Effekte
Verbraucher Oral Langzeit - 5 mg/kg
systemische Effekte
Amin, Polyethylenpoly- | Arpeitnehmer | Einatmung Langzeit - 1 mg/m3
v . ] systemische Effekte
Triethylentetraminantei
[
Arbeitnehmer | Einatmung Akut - systemische 5380 mg/m3
Effekte
Arbeitnehmer | Haut Langzeit - 0,57 mg/kg
systemische Effekte
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Kérpergewicht/
Tag
Arbeitnehmer | Haut Langzeit - lokale 0,028 mg/cm?2
Effekte
Verbraucher Einatmung Langzeit - 0,29 mg/m3
systemische Effekte
Verbraucher Einatmung Akut - systemische 1600 mg/m3
Effekte
Verbraucher Haut Langzeit - 0,25 mg/kg
systemische Effekte Korpergewicht/
Tag
Verbraucher | Haut Akut - systemische | 8 mg/kg
Effekte Koérpergewicht/
Tag
Verbraucher Haut Langzeit - lokale 0,43 mg/cm?2
Effekte
Verbraucher Haut Akut - lokale Effekte | 1 mg/cm2
Verbraucher Oral Langzeit - 0,41 mg/kg
systemische Effekte Korpergewicht/
Tag
Verbraucher Oral Akut - systemische 20 mg/kg
Effekte Korpergewicht/
Tag

Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

| Stoffname | Umweltkompartiment | Wert
12'}?s,?d_imethylaminomethyl)phenol Stfwasser 0084 mgl
Anmerkungen: Bewertungsfaktoren
Meerwasser 0,0084 mg/l
Bewertungsfaktoren
Abwasserklaranlage 0,2 mg/l
Bewertungsfaktoren
Benzylalkohol SiuRwasser 1 mg/l
Bewertungsfaktoren
Meerwasser 0,1 mg/l
Bewertungsfaktoren
SuRwasser - zeitweise 2,3 mg/l
Bewertungsfaktoren
Abwasserklaranlage 39 mgl/l
Bewertungsfaktoren
SiRwassersediment 5,27 mg/kg
Bewertungsfaktoren
Meeressediment 0,527 mg/kg
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Bewertungsfaktoren
Boden 0,456 mg/kg
Bewertungsfaktoren
Sekundarvergiftung
Bewertungsfaktoren
Amin, Polyethylenpoly-, SiiRwasser 190 pg/l
Triethylentetraminanteil
Meerwasser 38 pgl/l
SiuRwasser - zeitweise 200 pg/l
Abwasserklaranlage 4,25 mgll
SiuRwassersediment 95,5 mg/kg
Trockengewicht
(TW)
Meeressediment 19,2 mgl/kg
Trockengewicht
(TW)
Boden 19,1 mg/kg
Trockengewicht
(TW)
Sekundarvergiftung 0,18 mg/kg
Trockengewicht
(TW)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Augenschutz : Augensplilflasche mit reinem Wasser
Dicht schliefende Schutzbrille

Bei Verarbeitungsschwierigkeiten Gesichtsschild und

Schutzanzug tragen.

Handschutz
Material :  Butylkautschuk
Durchbruchzeit : >8h
Material . Losemittelbestandige Schutzhandschuhe (Butylkautschuk)
Material :Nitrilkautschuk
Durchbruchzeit : 10 -480 min
Material : Neoprenhandschuhe
Anmerkungen . Die arbeitsplatzspezifische Eignung sollte mit den

Schutzhandschuhherstellern abgeklart werden.

Haut- und Koérperschutz

Undurchlassige Schutzkleidung

Den Kérperschutz je nach Menge und Konzentration der
gefahrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

SDS_CH-AM — — 400001021214
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Datum der letzten Ausgabe: 08.10.2018
Datum der ersten Ausgabe: 05.10.2018

Druckdatum 22.10.2021
. Atemschutz verwenden, aul3er wenn geeignete lokale
Abgasableitung vorhanden ist oder eine
Expositionsbeurteilung zeigt, dass die Exposition im Rahmen
der einschlagigen Richtlinien liegt.

Atemschutz

Filtertyp Kombinationstyp anorganische und saure Gase/Dampfe,

Ammoniak/Amine und organische Dampfe (ABEK)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Paste
Farbe . beige
Geruch . nach Amin

Geruchsschwelle

pH-Wert

Gefrierpunkt

Schmelzpunkt

Siedepunkt

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkei
t

Entziindbarkeit (fest,
gasférmig)

Brenngeschwindigkeit

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entzindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere
Entziindbarkeitsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte
Relative Dichte

Dichte

Loslichkeit(en)

: Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Far das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Far das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

: 200 °C

Methode: geschlossener Tiegel

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

1,55 (25 °C)

1,55 g/cm3 (25 °C)

SDS_CH-AM — — 400001021214

9/21



SICHERHEITSDATENBLATT HUNTSMVAN

Enriching lives through innovation

ARALDITE® METAL HARDENER

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 08.10.2018
1.2 14.08.2019 400001021214 Datum der ersten Ausgabe: 05.10.2018
Druckdatum 22.10.2021
Wasserloslichkeit . Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Loslichkeit in anderen . Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Lésungsmitteln

Verteilungskoeffizient: n- . Flr das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur : Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Zersetzungstemperatur . Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Viskositat

Viskositat, dynamisch : 200 000 mPa.s (25 °C)

Explosive Eigenschaften . Flr das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Oxidierende Eigenschaften . Flr das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

9.2 Sonstige Angaben

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitét

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemafiem Umgang.
10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen . Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Keine bekannt.

10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe : Keine bekannt.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Gefahrliche . Kohlenstoffdioxid
Zersetzungsprodukte Kohlenstoffmonoxid
Nitrogen oxides

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Akute orale Toxizitat - . Schatzwert Akuter Toxizitat : > 2 000 mg/kg
Produkt Methode: Rechenmethode
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Akute inhalative Toxizitat -
Produkt

Akute dermale Toxizitat -
Produkt

Akute Toxizitat (andere
Verabreichungswege)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Produkt:

Druckdatum 22.10.2021

. Schatzwert Akuter Toxizitat : > 20 mg/I

Expositionszeit: 4 h
Testatmosphare: Dampf
Methode: Rechenmethode

. Schatzwert Akuter Toxizitat : > 2 000 mg/kg

Methode: Rechenmethode

Keine Daten verfugbar

Bewertung: Schwach hautreizendes Produkt

Schwere Augenschéadigung/-reizung

Inhaltsstoffe:

Benzylalkohol:

Spezies: Kaninchen

Bewertung: Reizend

Methode: OECD Prifrichtlinie 405
Ergebnis: Reizt die Augen.

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol:

Spezies: Kaninchen
Bewertung: Atzend
Methode: Andere Richtlinien
Ergebnis: Atzend

Amin, Polyethylenpoly-, Triethylentetraminanteil:

Spezies: Kaninchen

Bewertung: Atzend

Methode: OECD Prifrichtlinie 404
Ergebnis: Atzend

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Inhaltsstoffe:

Benzylalkohol:
Expositionswege: Haut
Spezies: Meerschweinchen

Ergebnis: Verursacht keine Hautsensibilisierung.

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol:

Expositionswege: Haut
Spezies: Meerschweinchen
Methode: OECD Prufrichtlinie 406

Ergebnis: Verursacht keine Hautsensibilisierung.

Amin, Polyethylenpoly-, Triethylentetraminanteil:
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Druckdatum 22.10.2021
Expositionswege: Haut
Spezies: Meerschweinchen
Methode: OECD Prfrichtlinie 406
Ergebnis: Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

Bewertung: Keine Daten verfligbar

Keimzell-Mutagenitat

Inhaltsstoffe:

2,4,6- Tr|s(d|methylammomethyl)phenol

Gentoxizitat in vitro Konzentration: 5000 ug/plate
Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische
Aktivierung
Methode: OECD Prfrichtlinie 471
Ergebnis: negativ

Konzentration: 2500 ug/plate
Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische
Aktivierung

Methode: OECD Prifrichtlinie 473

Ergebnis: negativ

. Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische
Aktivierung
Methode: OECD Prufrichtlinie 476
Ergebnis: negativ

Amin, Polyethylenpoly-, Trlethylentetrammantell

Gentoxizitat in vitro . Konzentration: 0 - 200 pg/L
Stoffwechselaktivierung: negativ
Methode: OECD Prufrichtlinie 482
Ergebnis: negativ

Inhaltsstoffe:

Benzylalkohol:

Gentoxizitat in vivo : Applikationsweg: Intraperitoneale Injektion
Dosis: 200 mg/kg
Methode: OECD Prufrichtlinie 474
Ergebnis: negativ

Amin, Polyethylenpoly-, Tnethylentetrammanteﬂ

Gentoxmtat in vivo . Applikationsweg: Intraperitoneale Injektion
Dosis: 0 - 600 mg/kg
Methode: OECD Prufrichtlinie 474
Ergebnis: negativ
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Druckdatum 22.10.2021
Karzinogenitat

Inhaltsstoffe:

Benzylalkohol:

Spezies: Ratte, mannlich und weiblich
Applikationsweg: Oral
Expositionszeit: 103 Wochen

Dosis: 400 mg/kg

Haufigkeit der Behandlung: 5 taglich
Methode: OECD Prfrichtlinie 453
Ergebnis: negativ

Amin, Polyethylenpoly-, Triethylentetraminanteil:
Spezies: Maus, mannlich

Applikationsweg: Haut

Dosis: 42 mg/kg

Haufigkeit der Behandlung: 3 taglich

Methode: OECD Prufrichtlinie 451

Ergebnis: negativ

Karzinogenitat - Bewertung . Keine Daten verflgbar

Reproduktionstoxizitat

Inhaltsstoffe:

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol:

Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Spezies: Ratte, mannlich und weiblich
Applikationsweg: Oral
Methode: OECD Prufrichtlinie 422
Anmerkungen: Es wurden keine schwerwiegenden
Nebenwirkungen festgestellt

Inhaltsstoffe:

Benzylalkohol:

Effekte auf die . Spezies: Maus, weiblich

Foétusentwicklung Applikationsweg: Oral
Allgemeine Toxizitat bei Muttern: Niedrigste Dosis, bei der
gesundheitsschadigende Wirkungen beobachtet wurden: 550
mg/kg Kdrpergewicht
Ergebnis: Keine erbgutschadigenden Effekte.

Amin, Polyethylenpoly-, Triethylentetraminanteil:
Spezies: Ratte
Applikationsweg: Oral
Allgemeine Toxizitat bei Muttern: Dosis bei der keine
gesundheitsschadigende Wirkungen beobachtet wurden: >
750 mg/kg Kérpergewicht
Methode: OECD Prufrichtlinie 414
Ergebnis: Keine erbgutschadigenden Effekte.

Spezies: Kaninchen

Applikationsweg: Haut

Allgemeine Toxizitat bei Muttern: Dosis bei der keine
gesundheitsschadigende Wirkungen beobachtet wurden: 125
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Druckdatum 22.10.2021
mg/kg Kdrpergewicht
Methode: OECD Prufrichtlinie 414
Ergebnis: Keine erbgutschadigenden Effekte.

Inhaltsstoffe:

Amin, Polyethylenpoly-, Triethylentetraminanteil:

Reproduktionstoxizitat - : Die reproduktionstoxischen Wirkungen von Triethylentetramin

Bewertung (TETA) werden weiter als Teil des Gehalts an
Aminoethylethanolamin (AEEA) bewertet.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Keine Daten verfugbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Keine Daten verfugbar

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung

Inhaltsstoffe:

Benzylalkohol:

Spezies: Ratte, mannlich und weiblich

NOEC: 400 mg/kg, 1072

Applikationsweg: Einatmung

Testatmosphare: Staub/Nebel

Expositionszeit: 4 WochenAnzahl der Expositionen: 6 h
Methode: OECD Prifrichtlinie 412

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol:

Spezies: Ratte, mannlich und weiblich

NOEL: 15 mg/kg

Applikationsweg: Verschlucken

Expositionszeit: 1 032 hAnzahl der Expositionen: 7 d
Methode: Subakute Toxizitat

Amin, Polyethylenpoly-, Triethylentetraminanteil:
Spezies: Ratte, mannlich und weiblich

NOAEL: 50 mg/kg

Applikationsweg: Verschlucken

Expositionszeit: 26 WochenAnzahl der Expositionen: 7 d
Methode: Subchronische Toxizitat

Toxizitat bei wiederholter : Keine Daten verfugbar
Verabreichung - Bewertung

Aspirationstoxizitat
Keine Daten verfugbar

Erfahrungen mit der Exposition von Menschen
Allgemeine Angaben: Keine Daten verfugbar
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Einatmung: Keine Daten verfugbar
Hautkontakt: Keine Daten verfligbar
Augenkontakt: Keine Daten verfligbar
Verschlucken: Keine Daten verfligbar

Toxikologie, Stoffwechsel, Verteilung

Keine Daten verfligbar

Neurologische Wirkungen
Keine Daten verfligbar

Weitere Information

Verschlucken: Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Inhaltsstoffe:
Benzylalkohol:
Toxizitat gegentber Fischen

Toxizitat gegenuber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren

Toxizitat gegentber
Algen/Wasserpflanzen

Toxizitat gegenuber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren
(Chronische Toxizitat)

LC50 : 460 mg/l
Expositionszeit: 96 h

Art des Testes: statischer Test
Testsubstanz: StiRwasser
Methode: OPPTS 850.1075

EC50 (Daphnia magna (Grofer Wasserfloh)): 230 mg/I
Expositionszeit: 48 h

Testsubstanz: StRwasser

Methode: OECD- Prifrichtlinie 202

EgC50 (Selenastrum capricornutum (Griinalge)): 770 mg/I
Expositionszeit: 72 h

Art des Testes: statischer Test

Testsubstanz: StiRwasser

Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

NOEC: 51 mg/I

Expositionszeit: 21 d

Spezies: Daphnia magna (Grofder Wasserfloh)
Art des Testes: semistatischer Test
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Testsubstanz: StiRwasser
Methode: OECD- Priifrichtlinie 211

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol:

Toxizitat gegentiber Fischen  : LC50 (Cyprinus carpio (Karpfen)): 175 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Art des Testes: statischer Test
Testsubstanz: SuRwasser

Toxizitat gegenuber : LC50 (Palaeomonetes vulgaris (Brackwassergarnele)): 718
Daphnien und anderen mg/I
wirbellosen Wassertieren Endpunkt: Mortalitat

Expositionszeit: 96 h

Art des Testes: statischer Test
Begleitanalytik: nein
Testsubstanz: Meerwasser

Toxizitat gegentber : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (Griinalge)): 84 mg/I
Algen/Wasserpflanzen Expositionszeit: 72 h

Art des Testes: statischer Test

Begleitanalytik: ja

Testsubstanz: StiRwasser

Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

NOEC (Desmodesmus subspicatus (Grunalge)): 6,25 mg/I
Expositionszeit: 72 h

Art des Testes: statischer Test

Begleitanalytik: ja

Testsubstanz: StuRwasser

Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

Amin, Polyethylenpoly-, Triethylentetraminanteil:

Toxizitat gegenuber Fischen : LC50 (Pimephales promelas (fettkdpfige Elritze)): 330 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Art des Testes: statischer Test
Testsubstanz: StuRwasser
Methode: Fish Acute Toxicity Test

Toxizitat gegenuber : EC50 (Daphnia magna (Grofer Wasserfloh)): 31,1 mg/l
Daphnien und anderen Expositionszeit: 48 h
wirbellosen Wassertieren Art des Testes: statischer Test

Testsubstanz: StuRwasser
Methode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, C.2.

Toxizitat gegentber . ErC50 (Selenastrum capricornutum (Griinalge)): 20 mg/I
Algen/Wasserpflanzen Expositionszeit: 72 h

Art des Testes: semistatischer Test

Testsubstanz: StiBwasser

Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

Toxizitat bei : EC50 (Belebtschlamm): 800 mg/l
Mikroorganismen Expositionszeit: 0,5 h
Art des Testes: statischer Test
Testsubstanz: StiRwasser

Toxizitat gegentber : EC10: 1,9 mg/l
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Daphnien und anderen Expositionszeit: 21 d
wirbellosen Wassertieren Spezies: Daphnia magna (Grof3er Wasserfloh)
(Chronische Toxizitat) Art des Testes: semistatischer Test

Testsubstanz: StiRwasser
Methode: OECD- Prifrichtlinie 202

Beurteilung Okotoxizitat
Akute aquatische Toxizitat . Von diesem Produkt sind keine 6kotoxikologischen Wirkungen
bekannt.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoffe:
Benzylalkohol:

Biologische Abbaubarkeit : Impfkultur: Abwasser (STP-Abwasser)
Konzentration: 20 mg/I
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau: 95 - 97 %
Expositionszeit: 21 d
Methode: OECD- Prifrichtlinie 301 A

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol:

Biologische Abbaubarkeit . Art des Testes: aerob
Impfkultur: Belebtschlamm, nicht adaptiert
Konzentration: 2 mg/I
Ergebnis: Biologisch nicht abbaubar.
Biologischer Abbau: 4 %
Expositionszeit: 28 d
Methode: OECD Prufrichtlinie 301D

Amin, Polyethylenpoly-, Triethylentetraminanteil:
Biologische Abbaubarkeit : Impfkultur: Belebtschlamm
Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau: 0 %
Expositionszeit: 162 d
Methode: OECD Prufrichtlinie 301D

Impfkultur: Belebtschlamm

Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar.

Biologischer Abbau: 20 %

Expositionszeit: 84 d

Methode: Inherent Biodegradability: Modified SCAS Test

Chemischer Sauerstoffbedarf : 1940 mg/g
(CSB)

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Inhaltsstoffe:
Benzylalkohol:

Bioakkumulation . Biokonzentrationsfaktor (BCF): 1
Verteilungskoeffizient: n- . log Pow: 1,1 (20 °C)
Octanol/Wasser
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2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol:
Verteilungskoeffizient: n- : Pow: >=0,219 (21,5 °C)
Octanol/Wasser log Pow: -0,66 (21,5 °C)
Methode: OPPTS 830.7550

Amin, Polyethylenpoly-, Triethylentetraminanteil:
Verteilungskoeffizient: n- . log Pow: -2,65 (20 °C)
Octanol/Wasser Methode: OECD- Prifrichtlinie 117

12.4 Mobilitat im Boden

Inhaltsstoffe:

Benzylalkohol:
Verteilung zwischen den . Koc:5-15
Umweltkompartimenten

Amin, Polyethylenpoly-, Triethylentetraminanteil:
Verteilung zwischen den : Koc: 1584,9 - 5012
Umweltkompartimenten Methode: OECD Prufrichtlinie 106

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder hdher, die entweder als
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

12.6 Andere schiadliche Wirkungen

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlun

Produkt . Abfalle nicht in den Ausguss schitten.
Keine stehenden oder flieRenden Gewasser mit Chemikalie
oder Verpackungsmaterial verunreinigen.
Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
Unter Beachtung der o6rtlichen und nationalen gesetzlichen
Vorschriften als gefahrlicher Abfall entsorgen.
Inhalt/ Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage
zufuhren.

Verunreinigte Verpackungen : Reste entleeren.
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.
Leere Behalter nicht wieder verwenden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

IATA
Nicht als Gefahrgut eingestuft
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IMDG
Nicht als Gefahrgut eingestuft

ADR
Nicht als Gefahrgut eingestuft

RID
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.7 Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-
Code

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe : Nicht anwendbar
(Anhang XIV)

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe -  : Nicht anwendbar

Future sunset date

REACH - Liste der fir eine Zulassung in Frage : Dieses Produkt enthalt keine
kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe besonders besorgniserregenden
(Artikel 59). Stoffe (REACH-Verordnung (EG) Nr.

1907/2006, Artikel 57).
Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europaischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung
der Gefahren schwerer Unfélle mit gefahrlichen Stoffen.
Nicht anwendbar

Verordnung Uber den Schutz vor Storfallen
Mengenschwelle gemal Storfallverordnung (StfV : Nicht anwendbar
814.012)

Sonstige Vorschriften:

Artikel 4 Absatz 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Artikel 1 lit. f der
Verordnung des WBF uber gefahrliche Arbeiten fir Jugendliche (SR 822.115.2): Jugendliche in
der beruflichen Grundbildung dirfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser
Zubereitung) arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres
Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfiillt sind und die
geltenden Altersbeschrankungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche
Grundbildung absolvieren, dirfen nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung)
arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18.
Altersjahr.

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgefiihrt:

DSL . Dieses Produkt enthalt einen oder mehrere Bestandteile, die
auf der kanadischen NDSL-Liste sind.

SDS_CH-AM — — 400001021214 19/ 21



SICHERHEITSDATENBLATT HUNTSMVAN

Enriching lives through innovation

ARALDITE® METAL HARDENER

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 08.10.2018
1.2 14.08.2019 400001021214 Datum der ersten Ausgabe: 05.10.2018
Druckdatum 22.10.2021
AICS . Ist auf der Liste oder erfullt deren Voraussetzungen
NZloC . Erfullt die Voraussetzungen der Liste nicht
ENCS . Erfullt die Voraussetzungen der Liste nicht
KECI . Ist auf der Liste oder erfillt deren Voraussetzungen
PICCS . Erfullt die Voraussetzungen der Liste nicht
IECSC . Ist auf der Liste oder erfiillt deren Voraussetzungen
TCSI . Ist auf der Liste oder erfiillt deren Voraussetzungen
TSCA . Ist auf der Liste oder erfiillt deren Voraussetzungen

Verzeichnisse

AICS (Australien), DSL (Kanada), IECSC (China), ENCS (Japan), KECI (Korea), NZIOC
(Neuseeland), PICCS (Philippinen), TCSI (Taiwan), TSCA (Vereinigte Staaten von Amerika
(USA))

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Die Stoffbewertungen fiir alle Substanzen in diesem Produkt sind entweder abgeschlossen oder
treffen nicht zu.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Volltext der H-Satze

H302 :  Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H312 :  Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 . Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschaden.

H317 . Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 . Verursacht schwere Augenschaden.

H319 :  Verursacht schwere Augenreizung.

H332 :  Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H412 : Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext anderer Abkiirzungen

Acute Tox. : Akute Toxizitat

Aquatic Chronic : Langfristig (chronisch) gewassergeféahrdend

Eye Dam. . Schwere Augenschadigung

Eye Irrit. : Augenreizung

Skin Corr. . Atzwirkung auf die Haut

Skin Sens. . Sensibilisierung durch Hautkontakt

CH SUVA . Grenzwerte am Arbeitsplatz
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CH SUVA / MAK-Wert :  Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswert
Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:
Eye Dam. 1 H318 Rechenmethode
Skin Sens. 1 H317 Rechenmethode

Obgleich die Informationen und Empfehlungen in dieser Veroffentlichung auf unseren allgemeinen
Erfahrungen beruhen und nach bestem Wissen und Gewissen mitgeteilt werden, IST NICHTS
DES HIERIN ENTHALTENEN ALS AUSDRUCKLICHE IMPLIZITE ODER SONSTIGE GARANTIE,
GEWAHRLEISTUNG ODER ZUSICHERUNG AUSZULEGEN.

DER BENUTZER IST STETS DAFUR VERANTWORTLICH, FESTZUSTELLEN UND ZU
UBERPRUFEN, DASS DERARTIGE INFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN FUR IHN
ZUTREFFEND SIND UND DASS JEGLICHE PRODUKTE FUR DEN VORGESEHENEN
GEBRAUCH ODER ZWECK GEEIGNET UND TAUGLICH SIND.

VON DEN GENANNTEN PRODUKTEN KONNEN NICHT BEKANNTE GEFAHREN AUSGEHEN.
SIE SIND DESHALB MIT VORSICHT ZU BENUTZEN. AUCH WENN IN DIESER
VEROFFTENLICHUNG AUF BESTIMMTE GEFAHREN AUSDRUCKLICH HINGEWIESEN WIRD,
KANN KEINE GARANTIE DAFUR GEGEBEN WERDEN, DASS DIES DIE EINZIGEN
GEFAHREN SIND, DIE BESTEHEN.

Gefahren, Toxizitat und Verhalten der Produkte konnen sich bei der Verwendung mit anderen
Materialein verandern und sind vom Herstellungsverfahren oder anderen Prozessen abhangig.
Gefahren, Toxizitat und Verhalten sind vom Benutzer festzustellen und allen mitzuteilen, die die
Produkte transportieren, verarbeiten oder als Endverbraucher benutzen.

Die oben angefiihrten Warenzeichen sind Eigentum der Huntsman Corporation oder eines ihrer
verbundenen Unternehmen.

KEINE PERSON ODER ORGANISATION MIT AUSNAHME VON EINEM HIERZU BEFUGTEN
HUNTSMAN-ANGESTELLTEN IST BERECHTIGT, KOPIEN VON DATENBLATTERN FUR
HUNTSMAN PRODUKTE ANZUFERTIGEN ODER ZUR VERFUGUNG ZU STELLEN.

DATENBLATTER VON NICHT AUTORISIERTEN QUELLEN KONNEN INFORMATIONEN
ENTHALTEN, DIE NICHT MEHR AKTUELL ODER RICHTIG SIND.
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