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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungswedss Zubereitung und d

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: PRESTO Pinselreiniger

- Artikelnummer: 169878, 169885

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Staftler der Zubereitung und Verwendungen von denen
abgeraten wird

-VerwendungssektoBU21 Verbraucherverwendungen: Private HaushaftBgemeinheit / Verbraucher

- ProduktkategoriePC9a Beschichtungen und Farben, Verdunner, Fafbarer

-Verwendung des Stoffes / des GemiscResniger

- 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicheitselatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant

MOTIP DUPLI GmbH

Kurt Vogelsang Strasse 6

D-74855 HalRmersheim

Tel.: +49/6266/75-0

msds@de.motipdupli.com

Importeur:

MOTIP DUPLI AG

Allmendstrasse 30

CH-8320 Fehraltorf

Tel.: +41 44 908 38 40

Fax: +41 44 908 38 50
- Auskunftgebender BereichAbteilung Produktsicherheit
- 1.4 Notrufnummer:

D:

Tel.:+49 6266-75-310

Fax +49 6266-75-362

(Mo - Do 08:00 - 16:00 Uhr, Fr 08:00 - 12:30 Uhr)

AUT:

Vergiftungsinformationszentrale

der Gesundheit Osterreich GmbH

Notruf-Telefon: +43 1 406 43 43

Tel.: +41 44 908 38 40

(Mo - Do 08:00 Uhr - 16:00 Uhr

Fr 08:00 Uhr - 13:00 Uhr)

Schweizerisches Toxikologisches Informationszen{BirZz) Kurzwahl 145 (24h)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
- Einstufung gemar Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Liq. 2 H225 Flissigkeit und Dampf leicht entioiar.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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@ GHSO08 Gesundheitsgefahr
Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindririgatie Atemwege tddlich sein.
@ GHSO05 Atzwirkung
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.
GHSO07
Acute Tox. 4 H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheitsachen.
Aquatic Chronic 3 H412 Schédlich fir Wasserorganisnmeih langfristiger Wirkung
- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuftgelcennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme
<:>“£@ < : >‘®
GHS02 GHS05 GHS07 GHS08
- SignalwortGefahr
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Xylol (Isomerengemisch)
Butanol
Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte
Aceton
- Gefahrenhinweise
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in dievAtege todlich sein.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfrestig/irkung.
- Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung o#@&nnzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, hei3en Oberflachen, Funken, offéti@mmen und anderen Zindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
P260 Dampf nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIORSZRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifuhren.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemafedgonalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandiwil

- 3.2 Zubereitungen

- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mifahgichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 67-64-1

EINECS: 200-662-2
Indexnummer: 606-001-00
Reg.nr.: 01-2119471330-4

Aceton

& Flam. Lig. 2, H225
&> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
D

25-<50%

CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
Indexnummer: 601-022-00

Reg.nr.: 01-2119488216-32

Xylol (Isomerengemisch)

& Flam. Lig. 3, H226
@ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin I2itH315

25-<50%

CAS: 100-41-4

EINECS: 202-849-4
Indexnummer: 601-023-00
Reg.nr.: 01-2119489370-3

Ethylbenzol

& Flam. Lig. 2, H225
STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304

(> Acute Tox. 4, H332
Aquatic Chronic 3, H412

5-<10%

CAS: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
Indexnummer: 607-021-00

Reg.nr.: 01-2119459211-4Y

Methylacetat

& Flam. Lig. 2, H225
X Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

5-<10%

CAS: 78-93-3

EINECS: 201-159-0
Indexnummer: 606-002-00
Reg.nr.: 01-2119457290-4

Butanon

& Flam. Lig. 2, H225
2 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
3

5-<10%

CAS: 108-65-6

EINECS: 203-603-9
Indexnummer: 607-195-00
Reg.nr.: 01-2119475791-2

2-Methoxy-1-methylethylacetat

& Flam. Lig. 3, H226
7

5-<10%

CAS: 123-86-4

EINECS: 204-658-1
Indexnummer: 607-025-00
Reg.nr.: 01-2119485493-2

n-Butylacetat

& Flam. Lig. 3, H226
4> STOT SE 3, H336
D

2,5-<5,0%

CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
Indexnummer: 649-328-00
Reg.nr.: 01-2119475133-4

Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte

& Flam. Lig. 2, H225

% Asp. Tox. 1, H304

&> Aquatic Chronic 2, H411

< Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

2,5-<5,0%

CAS: 78-83-1

EINECS: 201-148-0
Indexnummer: 603-108-00
Reg.nr.: 01-2119484609-2

Butanol

& Flam. Lig. 3, H226
Eye Dam. 1, H318

3¢> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336

2,5-<5,0%

CAS: 67-56-1

EINECS: 200-659-6
Indexnummer: 603-001-00
Reg.nr.: 01-2119433307-44

Methanol

& Flam. Lig. 2, H225
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Bpxi331
%& STOT SE 1, H370

2,5-<5,0%

(Fortsetzung auf Seite 4)
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CAS: 64742-95-6 Lésungsmittelnaphtha (Erdol), leichte aromatische 2,5-<5,0%

EINECS: 265-199-0 & Flam. Lig. 3, H226
Indexnummer: 649-356-00148 Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119486773-24<> Aquatic Chronic 2, H411
<& STOT SE 3, H335-H336

CAS: 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol <2,5%
EINECS: 203-539-1 <& Flam. Lig. 3,H226
Indexnummer: 603-064-00121> STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119457435-35
CAS: 141-78-6 Ethylacetat <2,5%

EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225
Indexnummer: 607-022-00+%y> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119475103-46

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol <2,5%
EINECS: 200-661-7 & Flam. Lig. 2, H225
Indexnummer: 603-117-00:1> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119457558-25
CAS: 108-88-3 Toluol <2,5%

EINECS: 203-625-9 & Flam. Lig. 2, H225
Indexnummer: 601-021-00 Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304
< Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

- Zusatzliche Hinweise:
Der Gehalt an Benzol (EINECS-Nr. 200-753-7) in dénzelkomponenten liegt unterhalb von 0,19
(Anmerkung P Anhang VI der Richtlinie (EG) Nr. 12108).

Der Wortlaut der angefuihrten Gefahrenhinweise esndAbschnitt 16 zu entnehmen.

(=)

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stuadftreten, deshalb &rztliche Uberwachung mindeste
48 Stunden nach einem Unfall.
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, WaBeeanhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in deteitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut paths
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei getffnetem Lidspalt uflieRendem Wasser spilen. Bei anhaltendén
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach VerschluckenReichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufimyverziglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Syompe und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezi@handlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

=)

ABSCHNITT 5: MaflRnahmen zur Brandbekampfung

-5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspruhstrahl. GroRenem®& mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.
Behalter mit Wasser kiuhlen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittéfasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgade Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung:
Keine besonderen Maflinahmen erforderlich.
Atemschutzgerat anlegen.

ABSCHNITT 6: Mainahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutaestsngen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschutzte Personehditen.
- 6.2 Umweltschutzmaflinahmen:
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zudi§ae Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundser gelangen lassen.
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelantpssen.
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verdéern.
- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reigung:
Nicht mit Wasser oder wéalrigen Reinigungsmittelgspélen.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kiese]dgdgurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschni éntsorgen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschini
Informationen zur persdnlichen Schutzausristunigesigbschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafl3nahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.
Malnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berigi®tigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und BehalterAn einem kuhlen Ort lagern.
- ZusammenlagerungshinweiséNicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trockeertag
- 7.3 Spezifische Endanwendungégeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expo&in/Persdnliche

Schutzausrustungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agen:Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesxcten Grenzwerten:
67-64-1 Aceton

MAK | Kurzzeitwert: 2400 mg/m3, 1000 ml/m3
Langzeitwert: 1200 mg/ms3, 500 ml/m3
B;

(Fortsetzung auf Seite 6)
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1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

MAK | Kurzzeitwert: 870 mg/m3, 200 ml/m3
Langzeitwert: 435 mg/m3, 100 ml/m3
H B;

100-41-4 Ethylbenzol

MAK | Kurzzeitwert: 220 mg/m3, 50 ml/m3
Langzeitwert: 220 mg/m3, 50 ml/m3
H Ol B;

79-20-9 Methylacetat

MAK | Kurzzeitwert: 1240 mg/mg3, 400 ml/m3
Langzeitwert: 310 mg/m3, 100 ml/m3
SSc;

78-93-3 Butanon

MAK | Kurzzeitwert: 590 mg/m3, 200 ml/m3
Langzeitwert: 590 mg/ms3, 200 ml/m3
H B SSc;

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat

MAK | Kurzzeitwert: 275 mg/m3, 50 ml/m3
Langzeitwert: 275 mg/m3, 50 ml/m3
SSc;

123-86-4 n-Butylacetat

MAK | Kurzzeitwert: 960 mg/m3, 200 ml/m3
Langzeitwert: 480 mg/m3, 100 ml/m3
SSc;

78-83-1 Butanol

MAK | Kurzzeitwert: 150 mg/m3, 50 ml/m3
Langzeitwert: 150 mg/m3, 50 ml/m3
SSc;

67-56-1 Methanol

MAK | Kurzzeitwert: 1040 mg/mg3, 800 ml/m3
Langzeitwert: 260 mg/mg3, 200 ml/m3
H B SSc;

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol

MAK | Kurzzeitwert: 720 mg/m3, 200 ml/m3
Langzeitwert: 360 mg/m3, 100 ml/m3
B SSc;

141-78-6 Ethylacetat

MAK | Kurzzeitwert: 2800 mg/mg3, 800 ml/m3
Langzeitwert: 1400 mg/m3, 400 ml/m3
SSc;

67-63-0 Propan-2-ol

MAK | Kurzzeitwert: 1000 mg/mg3, 400 ml/m3
Langzeitwert: 500 mg/ms3, 200 ml/m3
B SSc;

108-88-3 Toluol

MAK | Kurzzeitwert: 760 mg/m3, 200 ml/m3
Langzeitwert: 190 mg/m3, 50 ml/m3
H Ol B R2f R2d SSc;

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

67-64-1 Aceton

BAT

80 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Sclhidate
Biol. Parameter: Aceton

1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

BAT

1,5 g/g Kreatinin
Untersuchungsmaterial: Urin

Expositionsende bzw. Schichtende
Biol. Parameter: Methyl-Hippurséure

1,5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Sclhidate
Biol. Parameter: Xylol

100-41-4 Ethylbenzol

BAT

1,5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Sclhidate
Biol. Parameter: Ethylbenzol

2 g/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Sclhidate
Biol. Parameter: Mandelsdure plus Phenylglyoxylsiur

78-9

3-3 Butanon

BAT

5 mg/I

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Sclhidate
Biol. Parameter: 2-Butanon (MEK)

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nawhreren vorangegangenen Schichten

67-5

6-1 Methanol

BAT

30 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nawhreren vorangegangenen Schicht
Expositionsende bzw. Schichtende

Biol. Parameter: Methanol

en

107-

98-2 1-Methoxy-2-propanol

BAT

20 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Sclhidate
Biol. Parameter: 1-Methoxypropanol-2

67-6

3-0 Propan-2-ol

BAT

25 mgl/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Sclhidate
Biol. Parameter: Aceton

25 mg/l
Untersuchungsmaterial: Vollblut
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Sclhidate

Biol. Parameter: Aceton

(Fortsetzung auf Seite 8)
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108-88-3 Toluol

BAT| 600 pg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schidate
Biol. Parameter: Toluol

2 g/g Kreatinin
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nawhreren vorangegangenen Schichten
Expositionsende bzw. Schichtende
Biol. Parameter: Hippursaure

0,5 mg/l
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schmdktebei Langzeitexposition: Nach mehreren
vorangegangenen Schichten
Biol. Parameter: o-Kresol

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid-isten.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persénliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermittetnii@lten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:
Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.
Ansonsten Filterklasse A / P2 oder umluftunabhéangig
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.

- Handschutz:
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlungtamdschuhmaterial fur das Produkt / die Zubereitdng
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Schutzhandschuhe

Handschuhe / 16semittelbestandig
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und beggagegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtungiecchbruchzeiten, Permeationsraten und dgr
Degradation.

- HandschuhmaterialButylkautschuk

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Berfigoarchlassigkeit und Durchbruchzeit sowie di¢
besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanBelastung, Kontaktdauer). Schutzhandschuhe sollten
bei ersten Abnutzungserscheinungen ersetzt werden

- Augenschutz:Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschexi

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen wh@mischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: Farblos

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandséanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

Siedebeginn und Siedebereich: 56 °C
- Flammpunkt: 20 °C
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- ZUndtemperatur: 315 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedosh die

Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemisatiiglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 1,1 Vol %
Obere: 13,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 233 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,81 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/WasseNlicht bestimmt.

- Viskositat:

Dynamisch: Nicht bestimmt.

Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Lésemittelgehalt:

VOC-EU .

810,0 g/l

-VOC-EU% 100,00 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfluigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 ReaktivitaKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalRer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit geféahrlicher ReaktioneKeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.5 Unvertragliche MaterialienKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Bei bestimmungsgemalfier Verwendung keine gefahili¢biesetzungsprodukte bekannt.

CH—
(Fortsetzung auf Seite 10)
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

67-64-1 Aceton

Oral LD50 5800 mg/kg (rat)

Dermal | LD50 20000 mg/kg (rabbit)

1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

Oral LD50 8700 mg/kg (rat)

Dermal | LD50 >2000 mg/kg (rabbit)

Inhalativ| LC50/4 hh 6350 mg/I (rat)

100-41-4 Ethylbenzol

Oral LD50 3500 mg/kg (rat)

Dermal | LD50 17800 mg/kg (rabbit)

79-20-9 Methylacetat

Oral LD50 3705 mg/kg (rabbit)

78-93-3 Butanon

Oral LD50 3300 mg/kg (rat)

Dermal | LD50 5000 mg/kg (rabbit)

Inhalativ| LC50 3220 mg/l (pimephales promelas; 96h)

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat

Oral LD50 8532 mg/kg (rat)

Dermal | LD50 >2000 mg/kg (rat)

Inhalativ| LC50 134 mg/l (oncorhynchus mykiss / Reggehforelle) (OECD-Prifrichtlinie203)
LC50/4 h 35,7 mgl/l (rat)

123-86-4 n-Butylacetat
Oral LD50 13100 mg/kg (rat)

Dermal | LD50 >5000 mg/kg (rabbit)

Inhalativ| LC50/4 h >21,0 mg/I (rat)
78-83-1 Butanol
Oral LD50 2460 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 3400 mg/kg (rabbit)
67-56-1 Methanol
Oral LD50 5628 mg/kg (rat)

Dermal | LD50 15800 mg/kg (rabbit)
64742-95-6 Losungsmittelnaphtha (Erdél), leichte amatische
Oral LD50 3592 mg/kg (rat) (ECD-Prufrichtlinie401)
Dermal | LD50 >3160 mg/kg (rab) (OECD-Prfrichtlinie 2D
Inhalativ| LC50/4 h >10,2 mg/I (rat)

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol
Oral LD50 5660 mg/kg (rat)

Dermal | LD50 13000 mg/kg (rabbit)

Inhalativ| LC50/4 h 6 mg/l (rat)

141-78-6 Ethylacetat
Oral LD50 ‘ 5620 mg/kg (rabbit)

(Fortsetzung auf Seite 11)
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Inhalativ‘ LC50/4 I'r 1600 mg/I (rat)
67-63-0 Propan-2-ol

Oral LD50 5045 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 12800 mg/kg (rabbit)
Inhalativ| LC50/4 h 30 mg/I (rat)
108-88-3 Toluol
Oral LD50 5000 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 12124 mg/kg (rabbit)
Inhalativ| LC50/4 h 5320 mg/I (mouse)

- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschéaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmniggrien nicht erflillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveranderndel dortpflanzungsgeféahrdende Wirkung)
- Keimzell-MutagenitatAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmiggrien nicht erfullt.
- KarzinogenitatAufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfillt.
- ReproduktionstoxizitaAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmi¢grien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exgition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter gosition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmiggsrien nicht erfillt.
- Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Ateneatégdlich sein.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:
1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)
LC50/96h | 7,6 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regenbogsie)
EC50 (24h) >175 mg/l (bacteria)
EC50/48h 3,82 mg/l (daphnia magna / Wasserfloh)
EC50/72h | 4,7 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
78-93-3 Butanon

ECS5 1150 mg/l (Pseudonomas putida; 16h)
EC50/48h 5091 mg/l (daphnia magna / Wasserfloh)
IC5 4300 mg/l (scenedesmus quadricauda; 168h)

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat

EC 10 >1000 mg/l (Belebtschlamm) (ISO 8192)

EC50/ 48h >500 mg/l (daphnia magna / Wasserflolg{tRnie 67/548/EWG. Anhang V, C.2))
EC50/72h | >1000 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OB Ufrichtlinie 201)

NOEC >100 mg/l (daphnia magna / Wasserfloh) (OECD-Priifliaie 202)

47,5 mg/l (Oryzias latipes) (OECD-Priifrichtlinie £0

64742-95-6 Losungsmittelnaphtha (Erdél), leichte amatische

LC50/96h | >100 mg/l (Regenbogenforelle) (67/548/EW@eX 5 C.1.)

EC50/48h >100 mg/l (daphnia magna / Wasserfloh)

EC50/96h | 19 mg/l (desmdesmus subspicatus / Griun@@gelD - Priifrichtlinie 201)
(Fortsetzung auf Seite 12)
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-12.2 Persistenz und Abbaubarkddeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzigkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Schéadlich fur Fische.
- Weitere tkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wpefadrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in diedisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geriddgengen in den Untergrund.
schadlich fiir Wasserorganismen
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
-12.6 Andere schadliche Wirkungelkeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werdechiNn die Kanalisation gelangen lassen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 OrdnungsgemalRe UN-Versandbezeichnung

-ADR 2015 UN1263 FARBZUBEHORSTOFFE
-IMDG, IATA PAINT RELATED MATERIAL

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR 2015

-Klasse 3 (F1) Entzundbare flussige Stoffe
- Gefahrzettel 3
-IMDG, IATA

- Class 3 Entziindbare flissige Stoffe
- Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA 1
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fur den
Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
- Kemler-Zahl: 30

(Fortsetzung auf Seite 13)
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- EMS-Nummer: F-E,S-E
- Stowage Category A
- 14.7 Massengutbeforderung gemal Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Coblicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR 2015
- Begrenzte Menge (LQ) 5L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hdéchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Aul3enverpackung: 1000 ml
- Beférderungskategorie 3
- Tunnelbeschrankungscode D/E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 m
- UN "Model Regulation": UN 1263 FARBZUBEHORSTOFFE, 3, Il

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- undnweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur def
Stoff oder die Zubereitung

- Richtlinie 2012/18/EU

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bitben der unteren Klassg.000 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bietben der oberen Klassg0.000 t

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVIBeschrankungsbedingungen: 3, 48

- Klassierung wassergefahrdender Flissigkeitdflasse A (Selbsteinstufung)
-VOC (EU) 100,00 %
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilungtine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duedfiidrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiahgru
von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in diavtege tédlich sein.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schéatig
H370 Schadigt die Organe.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer odedeiibolter Exposition.
(Fortsetzung auf Seite 14)
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H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristig&irkung.
H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfrestig/irkung.

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "mmé&pnal Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hedeas Substances, Germany)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Entziindbare Flissigkeiten — Kateg&ie
Flam. Lig. 3: Entziindbare Flissigkeiten — Kateg&ie
Acute Tox. 3: Akute Toxizitat — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kgige 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizidaiegorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizdi@tegorie 2
Repr. 2: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 2
STOT SE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (eingealixposition) — Kategorie 1
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (eingealixposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiedkehExposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aguatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfrigi@yvassergefahrdend — Kategorie 2
Aguatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfrigigyvassergefahrdend — Kategorie 3

CH—




